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VORWORT

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

der Jahresbericht 2018 des Instituts fir Angewandte Pho-
togrammetrie und Geoinformatik der Jade Hochschule ist
fertig und liegt lhnen in gedruckter oder digitaler Form
vor. Die Beitrage geben einen Uberblick Giber unsere lau-
fenden Forschungsprojekte, Tagungsreisen und Exkur-
sionen, internationale Kooperationen, studentische Ak-
tivitaten bis hin zu unseren aktuellen Publikationen und
Vortragen. Der Bericht ist das Ergebnis der Mitarbeit al-
ler Institutsangehorigen sowie eines kleinen Redaktions-
teams, denen ich meinen herzlichen Dank dafur ausspre-
chen mdchte. Bedanken méchte ich mich auch bei den
Unternehmen, mit denen wir seit langem erfolgreich ko-
operieren und die mit ihren Anzeigenseiten wesentlich
zur Finanzierung dieses Berichtes beitragen.

Im Bereich der Studiengdnge wurden im zuriickliegen-
den Jahr die ersten Auswirkungen der 2017 durchge-
fahrten Umstrukturierungen sichtbar. Insbesondere wur-
de das Profil des Bachelor-Studiengangs , Geoinformatik”
gescharft, so dass es deutlich unterscheidbarer zum Stu-
diengang ,,Angewandte Geodasie” ist. Weiterhin wurde
der bisherige Master-Studiengang in , Geoinformations-
wissenschaften” umbenannt und in die drei Studien-
profile ,Geodasie”, ,Geoinformatik” und ,Geodaten-
analyse” struktruiert. Damit ist er flr einen gréBeren
Bewerberkreis geoffnet, der jetzt neben den einschlagi-

gen Studiengdngen der Geoinformation auch andere Ab-
schlisse zulasst, sofern Geodaten und Geoinformations-
systeme im Bachelorstudium enthalten sind. Mit diesen
MafBnahmen, aber auch zahlreichen 6ffentlichkeitswirk-
samen Informationsveranstaltungen, konnte die studen-
tische Nachfrage insgesamt deutlich gesteigert werden.

Im Bereich der Forschung war das Jahr gepragt durch ei-
nige neue Antragstellungen, z.B. im Bereich der Digita-
lisierung und Modellierung von Kulturgltern oder der
Biodiversitat. Im Juni 2018 konnte der neue EFRE-Inno-
vationsverbund TurbuMetric zusammen mit dem Institut
ForWind der Universitat Oldenburg gestartet werden, in
dem in den kommenden drei bis vier Jahren neue Metho-
den zur simultanen Messung von turbulenten Stromun-
gen und Deformationen an Rotorblattern im Windkanal
entwickelt werden.

In den laufenden Promotionsvorhaben konnte 2018 eine
Dissertation erfolgreich abgeschlossen werden, fur 2019
stehen drei bis vier weitere Abschllsse in Aussicht. Dazu
kooperieren wir mit den Universitaten in Bamberg, Dres-
den, Oldenburg und Osnabrick.

Im Namen des IAPG winsche ich Ihnen viel Freude an un-
serem Bericht.
Thomas Luhmann
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DAS IAPG

ENTWICKLUNG UND RUFGABETN

.......................................

Das Institut fiir Angewandte Photogrammetrie und Geoinformatik (IAPG) ver- :
einigt Professor_innen und Mitarbeiter_innen des Fachbereichs Bauwesen :
Geoinformation Gesundheitstechnologie der Jade Hochschule, die sich in Leh-
re und Forschung mit Photogrammetrie, Kartographie, Visualisierung, Infor- :
: matik und Geoinformationssystemen befassen. :

Das Institut fur Angewandte Photogrammetrie und
Geoinformatik wurde im Juni 1996 von den Professoren
Thomas Luhmann, Helmut Kuhn und Ulrich Leuze sowie
drei wissenschaftlichen und technischen Mitarbeitern als
In-Institut des damaligen Fachbereichs Vermessungswe-
sen der Fachhochschule Oldenburg gegriindet. Ziel war
die Biindelung der in den Bereichen Photogrammetrie
und Geoinformatik arbeitenden Personen unter einem
gemeinsamen, auch nach auBen erkennbaren Dach.
Das IAPG war damals das erste Institut innerhalb eines
Fachbereiches an der Hochschule. In den Folgejahren stie-
Ben die neuen Professoren Manfred Weisensee, Thomas
Brinkhoff, Ingrid Jaquemotte, Stefan Schof, Jirgen Weit-
kédmper und Frank Schissler zum IAPG.

Die Aufgaben des Instituts liegen in Lehre und Forschung
fir die Bachelorstudiengénge ,Geoinformatik”, ,An-
gewandte Geodasie” und ,Wirtschaftsingenieurwesen
Geoinformation” sowie dem Masterstudiengang , Geoin-
formationswissenschaften”. Die Professoren des IAPG
lehren Uberwiegend in den Gebieten Photogrammetrie
und Fernerkundung, Kartographie, Visualisierung, Wirt-
schaftsgeographie, Geomarketing, Geoinformationssy-
steme, Datenbanken, Computergrafik, Programmierung
und Software Engineering. Sie decken damit wesentliche
Teile der modernen Geoinformatik sowie Gebiete der op-

...........................................................................

tischen Messtechnik und digitalen Bildverarbeitung ab.
Durch 6ffentliche und privat geférderte Projekte der an-
wendungsorientierten Forschung nimmt das IAPG zurzeit
ca. 500.000 bis 700.000 € pro Jahr ein. Daraus werden
zum einen wissenschaftliche Mitarbeiter beschaftigt, zum
anderen wird die Ausstattung standig auf dem neuesten
Stand der Technik gehalten.

Neben zahlreichen Projekten der niedersachsischen Ar-
beitsgruppe Innovative Projekte (AGIP, EFRE) konnte
das IAPG federfuhrend zwei Forschungsschwerpunkte
(Raum-Rohr-Boden, 1997-2002 und Dynamische op-
tische 3D-Messtechnik, 2005-2010) durchftihren und
war an vier weiteren Forschungsschwerpunkten mit
Teilprojekten vertreten (Biologische Bodensanierung mit
Transferbereich, 2003-2010; Schiffsdynamik, 2007-2012;
Feinstaub, 2007-2010; Horen im Alltag, 2012-2018). Da-
rber hinaus werden regelmaBig EU-Projekte sowie Pro-
jekte in BMBF/AIF-Programmen durchgefuhrt.

Das IAPG ist weiterhin sehr aktiv im Bereich des Tech-
nologie- und Wissenstransfers. Mit den seit 2002 jdhr-
lich stattfindenden Oldenburger 3D-Tagen wurde eine
der wichtigsten Veranstaltungen im deutschsprachigen
Raum fir Photogrammetrie, Laserscanning und optische
3D-Messtechnik etabliert. In der Geoinformatik finden
Weiterbildungsseminare und GIS-Foren statt. Das IAPG ist
u.a. Mitglied in den Netzwerken Geoinformatik in Nord-
deutschland, Fraunhofer Vision, DGPF, DGfK, OLEC und
AGILE. Es bestehen intensive Kontakte zu universitdren
Oldenburger Forschungseinrichtungen wie OFFIS, Fraun-
hofer und ForWind.

* Photogrammetrie und optische Messtechnik
*  Geoinformatik und Informatik

* Kartographie und Visualisierung

* Wirtschaftsgeographie und Geomarketing

° iapg.jade-hs.de
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DAS IAPG

PROFESSOR_INNEN UND LEHRKRAFTE

Geschéaftsfihrender Direktor
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Prof. Dr.-Ing. habil. Dr. h.c.
Thomas Luhmann
Photogrammetrie, Fernerkundung,
Digitale Bildverarbeitung

Tel.: +49(0)441 7708 3172
thomas.luhmann@jade-hs.de

Prof. Dr. rer. nat.
Thomas Brinkhoff
Geoinformatik, Datenbanken

Tel.: +49(0)441 7708 3320
thomas.brinkhoff@jade-hs.de

Dipl.-Ing., Assessor
Andreas Gollenstede
Kartographie, Geoinformatik

Tel.: +49(0)441 7708 3370
andreas.gollenstede@jade-hs.de

Dr.

Roland Hergert
Unternehmensfihrung,
Nachhaltige Entwicklung,
Controlling

Tel.: +49(0)441 7708 3331
roland.hergert@jade-hs.de

Prof. Dr. rer. nat.
Ingrid Jaquemotte
Computergrafik,
Vermessungskunde

Tel.: +49(0)441 7708 3322
ingrid.jaguemotte@jade-hs.de

Prof. Dr. rer. nat.
Stefan Schof
Informatik

Tel.: +49(0)441 7708 3323
stefan.schoef@jade-hs.de

Prof. Dr. rer. nat
Frank Schiissler
Geoinformation, Wirtschaftslehre

Tel.: +49(0)441 7708 3334
frank.schuessler@jade-hs.de

Prof. Dr.-Ing.
Manfred Weisensee
Kartographie, Geoinformatik

Tel.: +49(0)441 7708 3101
manfred.weisensee@jade-hs.de

Prof. Dr. rer. nat.
Jirgen Weitkdmper
Informatik

Tel.: +49(0)441 7708 3192
juergen.weitkaemper@jade-hs.de



DAS IAPG

WISSENSCHAFTLICHE UMD

TECHMNISCHE MITHRBEITER_IMNMNETN

Jorn Ahlers M.Sc.
Geoinformatik

Tel.: +49(0)441 7708 3707
joern.ahlers@jade-hs.de

Stefan Biischer B.Sc.
Geoinformatik

Tel.: +49(0)441 7708 3454
stefan.buescher@jade-hs.de

Hendrik Beckemeyer M.Eng.
Wirtschaftsingenieurwesen
Geoinformation

iapg@jade-hs.de

Dipl.-Ing.

Maria Chizhova
VW-Vorab-Projekt

. Objekterkennung und Matching
in Farbbildern”

iapg@jade-hs.de

Niklas Conen M.Sc.
EFRE-Projekt
,OrthoScan”

Tel.: +49(0)441 7708 3346
niklas.conen@jade-hs.de

Martina Goring M.Sc.
Jade2Pro-Projekt

»Entwicklung von Messverfahren
zur Erfassung bewegter Rotorblat-
ter”

Tel.: +49(0)441 7708 3166
martina.goering@jade-hs.de

Heidi Hastedt M.Eng.
Photogrammetrie
Optische 3D-Messtechnik

Tel.: +49(0)441 7708 3164
heidi.hastedt@jade-hs.de

Dipl.-Ing.
Anna Maria Helle
[T-Services

Tel.: +49(0)441 7708 3146
anna.helle@jade-hs.de

Annika Jepping B.Sc.
VW-Vorab-Projekt
.Objekterkennung und Matching
in Farbbildern”

EFRE-Projekt , TurbuMetric”

Tel.: +49(0)441 7708 3366
annika.jepping@jade-hs.de

Oliver Kahmen M.Sc.
EFRE-Projekt
.Unterwasser SchweiBnaht”

Tel.: +49(0)441 7708 3349
oliverkahmen@jade-hs.de
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DARS IAPG

Dipl.-Landschaftsokol., M.Sc. (GIS)
Jurgen Knies

Jade2Pro-Projekt

.Der Raumbezug in kinftigen
Energiesystemen”

Tel.: +49(0)441 7708 3409
juergen.knies@jade-hs.de

Fotografenmeister
Peter Meyer
Fotografie, Reprotechnik

Tel.: +49(0)441 7708 3266
peter.meyer@jade-hs.de

Dipl.-Geogr.

Stefan Nicolaus
Wirtschaftsingenieurwesen
Geoinformation

Tel.: +49(0)441 7708 3261
stefan.nicolaus@jade-hs.de

Simon Nietiedt M.Sc.
EFRE-Projekt
,TurbuMetric”

Tel.: +49(0)441 7708 3474
simon.nietiedt@jade-hs.de

Robin Rofallski M.Sc.
VW-Vorab-Projekt
L EITAMS"

Tel.: +49(0)441 7708 3165
robin.rofallski@jade-hs.de
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Dipl.-Ing.
Christina Schumacher
Oldenburger 3D-Tage

Tel.: +49(0)441 7708 3325
schumacher@jade-hs.de

Tobias Werner M.Sc.
VW-Vorab-Projekt
L, EITAMS”

Tel.: +49(0)441 7708 3284
tobias.werner@jade-hs.de

Dr. Thomas Willemsen
EFRE-Projekt
. TurbuMetric”

Tel.: +49(0)441 7708 3473
thomas.willemsen@jade-hs.de



DAS IAPG

DRITTMITTEL UND

PERSOMNALENTWICHLUNG

Seit der Griindung des IAPG im Jahr 1996 sind die Einnahmen aus 6ffentlichen :
: Forschungsmitteln und privatwirtschaftlichen Auftragsforschungen weit-
: gehend stabil. Nach einem Héhepunkt von etwa 900.000 Euro im Jahr 2007
hat sich das jahrliche Projektmittelaufkommen des IAPG auf inzwischen ca. :
¢ 500.000 - 700.000 Euro eingependelt. :

* Projektmitteleinnahmen 2018: ca. 677.000 € * Personalbestand 2018:

* Mittelgeber: 7 Professorinnen und Professoren
BMBF, AIF, BMWi, DVS, VV-Vorab 6 wissenschaftliche Mitarbeiter (unbefristet)
EU (EFRE, Interreg) 1 technischer Mitarbeiter (unbefristet)
Jade2Pro 10 wissenschaftliche Mitarbeiter (befristet)
Partner aus Wirtschaft und Verwaltung ca. 16 studentische Hilfskrafte

Projektmittelentwicklung

1996 - 2018
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DAS IAPG

ROOPERATIONSPARTIER

In wissenschaftlichen Projekten pflegt das IAPG Kooperationen mit Partnern aus Industrie, Hochschulen, Forschungsein-
richtungen und &ffentlichen Verwaltungen. Eine Auswahl:
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EREIGNISSE DES JAHRES

OLDEMNBURGER 3D-THGE

31. JHNUAR - 01, FEBRUAR 2018

Unter dem Namen ,Oldenburger 3D-Tage” organisiert das IAPG jahrlich eine :
: bedeutende Fachtagung auf dem Gebiet der optischen 3D-Messtechnik im
: deutschsprachigen Raum. Sie richtet sich gleichermaBen an Wissenschaftler,
i Anwender, Dienstleister und Hersteller. Aktuelle Forschungs- und Entwick- :
lungsergebnisse sowie Anwendungsbeispiele aus der Praxis zeigen Méglich- :

Anwendungen

Methoden System: H

: systeme auf.

......................................

Zu den 17. Oldenburger 3D-Tagen am 31. Januar und
1. Februar 2018 konnten 200 Fachleute aus Forschung
und Anwendung in Oldenburg begrii3t werden. Aus den
Bereichen Laserscanning, Photogrammetrie und optische
3D-Messtechnik wurde durch die Veranstalter ein um-
fangreiches Fachprogramm mit begleitender Fachfirmen-
ausstellung organisiert. In 10 Sessions und 2 Aussteller-
foren wurden durch die Teilnehmer_innen Fachvortrage
und aktuelle Produkte prasentiert. 22 Hersteller aktueller
und neuer Produkte stellten sich in der Fachfirmenaus-
stellung vor.

Eroffnungsveranstaltung der 17. Oldenburger 3D-Tage mit
GruBworten durch Prof. Dr. Wolfgang Nebel (OFFIS e.V.)

Die Tagung wurde wie immer durch Prof. Dr. Thomas
Luhmann er6ffnet. Prof. Dr. Manfred Weisensee, Prasi-
dent der Jade Hochschule und gleichzeitig Mitglied des
ausrichtenden Instituts, und Prof. Dr. Wolfgang Nebel,
Vorstandsvorsitzender der OFFIS e.V., sprachen anschlie-
Bend GruBworte. Prof. Weisensee erlduterte zwei we-
sentliche Stichworte in der Zukunft der optischen Mess-
technik - oder Photogrammetrie 4.0? Dabei verwies er
auf die Eré6ffnungsrede von Jirgen Dold auf der Intergeo
2017. Die Fachwelt entwickelt sich von der Digitisation,

10
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..........................................................................

: keiten, aber auch aktuelle Fragestellungen in der Anwendung optischer Mess-

...........................................................................

die mit der EinfUhrung digitaler Techniken als abge-
schlossen betrachtet werden kann, zur Digitalisation, der
Nutzbarmachung digitaler Daten fir Arbeitsprozesse, der
Entwicklung und Etablierung von Prozessketten bis Indus-
trie 4.0. Weiterhin berichtete er von der Bewilligung des
Forderantrags zur Innovativen Hochschule Jade-Olden-
burg in Kooperation mit der Universitat Oldenburg. Prof.
Dr. Wolfgang Nebel fuhrte in die Aufgaben und Anwen-
dungsbereiche des OFFIS e.V. ein und verdeutlichte die
Schnittstellen zur optischen 3D-Messtechnik.

Fur den Eréffnungsvortrag wurde Prof. Dr. Stephan Nebi-
ker von der FH Nordwestschweiz eingeladen. Zum Thema
. Bildbasiertes Mobile Mapping - der SchlUssel zur Infra-
struktur 4.0 referierte er Uber die 3D-Fahigkeit von Di-
stanzbildern bzw. ihrer Georeferenzierung in Bezug auf
die Einbindung und Nutzung zum autonomen Fahren.
Mobile Mapping fur autonomes Fahren erfordert Karten
fur Maschinen und ebenso Karten fiir den Menschen. Im
Zuge der Entwicklungen in diesem Forschungsbereich gilt
es dieses Kartenmaterial zusammen zu fuhren zur Kom-
patibilitat far Mensch und Maschine. Stephan Nebiker
berichtete weiterhin Uber aktuelle Forschungsthemen
im Kontext der automatisierten Ableitung von Geodaten

Prof. Dr. Stephan Nebiker bei seinem Er6ffnungsvortrag



wie z.B. von texturierten Stadtmodellen, der Entwicklung
eines Systems zum Indoor-Mobile-Mapping oder der Ab-
leitung dichter Punktwolken verschiedener Szenen (wie
beispielsweise auch aus Stereopanoramen oder Fisheye-
Kamerasystemen).

In insgesamt 38 Fachbeitrdgen konnte, wie in den Jahren
zuvor, eine Mischung aus wissenschaftlichen Beitrdgen
aktueller Forschungsthemen und vielen anwendungsori-
entierten Berichten erzielt werden. Fachbeitrage aus der
optischen 3D-Messtechnik, der Photogrammetrie und
des Laserscannings wurden in den folgenden Sessions
prasentiert:

+ Sensoren und Systeme

*  Photogrammetrie

+ Scannen im Nahbereich

«  3D-Erfassung und Dokumentation

« TLS - Registrierung und Modellierung

+  Oberflachenerfassung - Optische Messtechnik

* Mobile Plattformen und Systeme

+ Kalibrierung und Orientierung

+  Oberflachenerfassung mit TLS.

Die Themen der Vortrage zeigten wieder einmal die
Bandbreite der Fragestellungen und Einsatzgebiete der
verschiedenen Technologien auf. Im Kontext des Eroff-
nungsvortrages fanden sich Beitrage zur Entwicklung mo-
biler Plattformen fur industrielle Anwendungen wie auch

Blick in die Fachfirmenausstellung

EREIGNISSE DES JAHRES

zur 3D-Erfassung oder der Bestimmung von Parametern
zur automatisierten Orientierung. Die Fachbeitrage sind
wie in den vergangenen Jahren in einem Tagungsband
veroffentlicht worden, der Uber den Wichmann Verlag
bezogen werden kann.

In familidrer Atmosphdare werden die Pausen vor allem fur
Gesprache, Kontaktaufnahme und -pflege genutzt. So
kénnen Trends und aktuelle Entwicklungen wie auch An-
forderungen nachvollzogen und diskutiert werden. Hier
wird auch der Fachfirmenausstellung ausreichend Raum
gegeben. Die erganzende Abendveranstaltung mit tradi-
tionellem Grinkohlessen und einem kulinarischen Zwi-
schengang, welcher in diesem Jahr durch Markus Siebert
alias ,Kndcke” gestaltet wurde, rundet die gemutliche
Gesprachsatmosphare ab.

Markus Siebert alias , Knacke”

-~ HL.:'-L I
Abendveranstaltung mit einer clownesken Liebeserklarung
an die Kunst des Blues und Rock’n Roll mit Knacke

e Leitung: Prof. Dr. Thomas Luhmann (IAPG)
und Dr. Danilo Schneider (DGPF e.V.)

* Organisation: Dipl.-Ing. Christina Schumacher,
Heidi Hastedt M.Eng.

* Kooperationspartner: Institut fir Mess-
und Auswertetechnik, DGPF e.V.

* www.jade-hs.de/3dtage
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EREIGNISSE DES JAHRES

TAG DER OFFENEN TUR

18.-19. HPRIL 2018

......................................

Rund 200 Teilnehmer_innen, Uberwiegend Auszubil-
dende aus den Bereichen Vermessungstechnik, Geoma-
tik und Fachinformatik, sowie Schuler_innen informierten
sich an beiden Tagen an zahlreichen Fachstationen und in
diversen Laboren der Abteilung Geoinformation. AuBer-
dem informierten Kooperationspartner aus dem Offent-
lichen Dienst Uber finanzielle Fordermdglichkeiten eines
Studiums.

Auf dem Messturm erhielten die Besucher neben einem Blick
Uber die Stadt Informationen Uber Satellitenmesstechnik

,Hands-on" hieB es bei der Augmented Reality Sandbox: Mit
viel Enthusiasmus wurden hier immer neue Sandformationen
erschaffen

12
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Auch in diesem Jahr wurden Interessierten am Tag der offenen Tiir Einblicke :
: in die Bachelorstudiengénge ,Angewandte Geodasie”, ,Geoinformatik” und
i ,Wirtschaftsingenieurwesen Geoinformation” geboten. Fiir die Studieren-
den wurde eine Jobmesse ausgerichtet, bei der sie sich iiber Jobangebote und :
: Moglichkeiten fiir Abschlussarbeiten und Praktika informieren konnten. :

...........................................................................

.Das umfangreiche Programm aus Vortrdgen, Fachsta-
tionen in Laboren, Beratung an Infostdnden und einer
Kurzvorlesung hat sich fur uns bewahrt”, berichtet Lena
Wiegand vom Studiendekanat.

Die verschiedenen Stationen zeigten Aspekte des Studiums
und spatere Berufsfelder auf, wie etwa das Funktionsprinzip
eines Mehrkamerasystems zur 3D-Aufnahme

matchING fiir alle ein Gewinn

Erstmalig wurde mit groBem Erfolg am zweiten Veranstal-
tungstag die Jobmesse matchING angeboten. Dazu wa-
ren 17 Aussteller Uberwiegend aus der Region angereist,
die aus den unterschiedlichsten Branchen kamen: Von
der Ingenieurvermessung in Industrie und Denkmalpfle-
ge, Rohrleitungsbau, Satellitennavigation Uber Luftbild-
auswertung, GIS-Anwendungen fir kommunale Zwecke
bis hin zu Landesvermessungsdmtern. Rund 70 Studie-
rende aller drei Studienfacher der Abteilung Geoinforma-
tion begaben sich auf die Suche nach Mdéglichkeiten vor
allem fur Praktika und Abschlussarbeiten.

Zu Beginn waren die Unternehmen aufgefordert, sich
in einer 60-Sekunden-Présentation — einem sogenann-



ten Elevator Pitch — kurz vorzustellen. ,, Durch das schlan-
ke Format hat die Jobmesse fur die Aussteller bei relativ
kleinem Aufwand eine groBe Wirkung”, sagt Studiende-
kanin Prof. Dr. Ingrid Jaquemotte.

Organisiert wurde die Veranstaltung von Lena Wiegand
von der Abteilung Geoinformation und Christina Schuma-
cher vom Wissens- und Technologietransfer. ,Das erste
Feedback sowohl der Studierenden als auch der Ausstel-
ler war sehr positiv”, sagt Schumacher. ,Viele kindigten
sogleich ihr Interesse flr eine Wiederholung an.”

Der nachste Tag der offenen Tur findet am 27. und 28.
Marz 2019 statt. Nachster Termin fir die Jobmesse ist
der 1. Oktober 2019. Weitere Informationen zu den

EREIGNISSE DES JAHRES

Veranstaltungen finden Sie unter jade-hs.de/tdot_geo
und jade-hs.de/matchING

b7 2
Viele Aussteller der matchING-Messe hatten bereits Jobs zu
vergeben und suchten dringend nach Absolvent_innen

ABSOLVENTEMNFORUM

30. NOVEMBER 2018

Uber 70 ehemalige Studierende kamen zum Austausch
beim Absolventenforum. Auf dem Programmplan stan-
den Vortrdge von Ehemaligen aus verschiedenen Bran-
chen sowie Vortrage, die an der Hochschule aktuelle The-
men beleuchten.

Peter Ache, der im Diplomstudiengang Vermessungswe-
sen seinen Abschluss ablegte, berichtete aus dem Oberen
Gutachterausschuss fur Grundstlckswerte in Niedersach-
sen, den er seit zwolf Jahren leitet. Er erlauterte welche
Rolle Geodat_innen bei Immobilienmarktanalysen wahr-
nehmen und wie wichtig eine objektive Bewertung von
Immobilienpreisen ist.

AnschlieBend entfihrte Alexander Dumke das Audito-
rium in den Weltraum. Der Geoinformatiker ist seit sei-
nem Abschluss an der Freien Universitat Berlin tatig und
wertet am Institut fir Geologische Wissenschaften Daten
der Mars Express Mission aus. Die Bilder von hochauflo-
senden Stereokameras dienen der Erforschung des Pla-
neten Mars.

Auch Geodat Oliver Kahmen wusste zu begeistern. Mit
seinem Science Slam zum Thema , Photogrammetrische
3D-Rekonstruktion einer Schweinaht — Pixel verlieben
sich” vermittelte der wissenschaftliche Mitarbeiter der

Jade Hochschule sein Forschungsthema auf besonders
unterhaltsame Weise.

. Die Ehemaligen wissen die Veranstaltung als Netzwerk-
und Austauschplattform sehr zu schatzen. Die Vortrage
der Absolventen waren in diesem Jahr aus fachlicher Sicht
und auch von der Art der Prasentation besonders vielfaltig
und auch das abendliche Get Together war ein Erfolg”,
resimiert Studiendekanin Prof. Dr. Ingrid Jaguemotte.

Wir laden alle Ehemaligen herzlich zum nachsten Absol-
ventenforum am 27. November 2020 ein.

Peter Ache erldutert den Immobilienpreisindex am Beispiel der
Stadte Oldenburg und Osnabriick
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OPTISCHES MULTISENSORSYSTEM

FUR CHIRURGISCHE ANWENDUNGEN

......................................

...........................................................................

Das iibergeordnete Forschungsthema ist die Untersuchung bildgebender Tech- :

: niken und Entwicklung spezieller Verfahren, die auf Basis von intraoperati-
4l : ven und préoperativen Daten agieren. Ein konkretes Anwendungsszenario ist

Bei einer offenen Knieoperation werden die naturlichen,
jedoch erkrankten oder zu stark abgenutzten Gelenke
durch Kniegelenkprothesen ersetzt. Die defekten Lauf-
flachen werden dabei zunachst mithilfe einer chirur-
gischen Schnittlehre vom Ober- und Unterschenkel-
knochen abgetrennt. Die Positionierung und Ausrichtung
der Trennschnitte bzw. Schnittlehre ist fir das anschlie-
Bende Operationsergebnis von besonderer Bedeutung,
da nur geringe Ungenauigkeiten zu Fehlstellungen wie
unterschiedlich lange, nach innen (X-) oder nach auB3en
(O-) knickende Beine fihren kann. Diese operations-
bedingten Fehlstellungen kénnen auf Dauer Folge-
schaden (z.B. Ruickenbeschwerden) fiir den Patienten ver-
ursachen. Neben der Positionierung der Trennschnitte ist
auch die GroBe und Form der Prothese entscheidend, die
sich nach der Anatomie des Patienten richtet. Im weiteren
Operationsverlauf wird die Prothese auf die passgenaue
Schnittflache fixiert, ein Funktionstest durchgefthrt und
die Operation abgeschlossen.

Moderne Operationssale verfligen Uber computeras-
sistierte Systeme, die eine navigierte Operation ermog-
lichen. Diese unterstitzen bei der hochgenauen Bestim-
mung von wichtigen Drehpunkten der Gelenke sowie de-
ren Abstande und Winkel zueinander. Die Positionierung
der Knochenschnitte sollte jedoch noch weiter verbessert
werden.

Aus diesem Grund wird in OrthoScan ein optisches
Messsystem entwickelt, das die Knorpeloberflache des
defekten Kniegelenks intraoperativ erfasst. Mithilfe des
Oberflachenmodells kann ein préoperatives dreidimen-
sionales Planungsmodell registriert und fir Augmented-
Reality-Visualisierungen genutzt werden. In dem Pla-
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: die Operation einer Kniegelenkprothese. Fiir eine moderne computerassistier- :
te Chirurgie soll die Knorpeloberfliache (Laufflichen der Gelenke) intraopera-
: tiv vermessen werden. Diese 3D-Daten sollen anschlieBend fiir eine Augmen-
ted-Reality-Sicht mit praoperativen Planungsdaten (z.B. CT) fusioniert werden.

.
...........................................................................

Prothese (https://orthinform.de/lexikon/knieprothese) und
Navigationssystem flr Knieoperationen (www.bbraun.de)

nungsmodell kénnen die Positionen der Schnittlehre so-
wie die Knochenschnitte virtuell hinterlegt werden. Durch
Navigation des optischen Messsystems und chirurgischer
Instrumente koénnen die Knochenschnitte hochgenau
und computergestiitzt angesetzt werden. Die Vorunter-
suchungen zur Erstellung von 3D-Planungsmodellen aus
praoperativen Daten eines Computertomografen sowie
zur dichten photogrammetrischen Oberflachenerfassung
auf der Knorpeloberflache sind bereits erfolgt.

Beim 3D-Rekonstruktionsprozess aus praoperativen CT-
Scans sind zunachst in den einzelnen Schichtbildern die
relevanten Strukturen wie Knochen, Knorpel und Seh-
nen zu segmentieren. Die segmentierten Voxel werden
zu einem 3D-Modell vermascht. In dem vektorisierten
3D-Modell  kénnen anschlieBend Markierungen fur
Schnitte und Bohrungen angebracht werden.

Die zweite Komponente fir das computerassistierte
System ist die intraoperative Erfassung der Knorpelober-
flache durch ein Mehrkamerasystem. Aufgrund der kom-
plexen optischen Eigenschaften der Knorpeloberflache



Segmentierung und 3D-Rekonstruktion aus CT-Schichtdaten;
drei Schichtebenen mit Segmentierung und Voxeldarstellung

(homogene Textur, glatte Struktur, glanzend und reflek-
tierend insbesondere in befeuchteten Bereichen), ist eine
dichte und robuste Bildzuordnung besonders herausfor-
dernd. Zur Steigerung der Robustheit wird deshalb ein
Dreikamerasystem eingesetzt. Anstelle einer Stereobild-
zuordnung kann mit diesem System eine Uberbestimmte
und robustere Dreibildzuordnung erfolgen. Diese liefert
fur jede mégliche Korrespondenz drei AhnlichkeitsmaBe
anstatt nur eines. Aufgrund der sehr homogenen Ober-
flachentextur des Kniegelenkmodells wird auBerdem
eine Musterprojektion in Betracht gezogen (Abbildungen
rechts). Die Untersuchung weiterer maoglicher Vorteile
durch eine dritte Kamera, wie z.B. die Reduzierung der
FenstergroBe bei lokalen Bildzuordnungsverfahren bei
gleichbleibender Qualitat der resultierenden Punktwolke,
eine dadurch erzielte Verringerung der Rechenzeit sowie
eine Genauigkeitssteigerung durch einen dritten Strah-
lenschnitt, sind Bestandteil aktueller Forschungen.

Das prototypische Dreikamerasystem besteht aus zwei
monochromatischen und einer Farbkamera mit einer
jeweiligen Auflésung von 1920 x 1200 px2 und einer
PixelgréBe von 5,9 um. Fir diesen Bildsensor bietet der
Kamerahersteller auch eine medizinische Produktserie an,
die entsprechende Normen und Richtlinien erfullt. Die Ka-
meras sind mit einem 10-mm-Objektiv ausgestattet und
zur Untersuchung verschiedener Kamerakonstellationen
auf einer variablen Halterung befestigt.

Zur Behebung der Reflexionsproblematik wird eine se-
quenzielle Losung entwickelt. Dabei werden in einzelnen
Kamerastandpunkten nur sehr zuverlassige Zuordnungen
akzeptiert und reflektierende Bereiche, die Stérungen in

PROJEKTE

der Punktwolke verursachen kénnen, ausgespart. Durch
eine Positionsveranderung des Systems verschieben sich
auch die Reflexionen, sodass zuvor nicht erfasste Bereiche
aus der zweiten Aufnahmeposition gemessen werden
kénnen. Diese Vorgehensweise basiert auf dem Verfah-
ren des Simultaneous Localisation and Mapping (SLAM).

Dreikamerasystem mit variabler Halterung bei einer Testauf-
nahme mit einem kunstlichen Kniegelenkmodell

Punktwolke von Laufflachen des Kniegelenkmodells aus Bild-
tripel mit (links) und ohne (rechts) Musterprojektion

Weitere zuklinftige Herausforderungen sind die Registrie-
rung der praoperativen und intraoperativen Modelle, die
aus unterschiedlichen Messverfahren stammen und Ver-
formungen enthalten kénnen.

EUROPAISCHE Usadm
Ciropdischer Fords i
Tegioraln Entwickiing

* Projektbeteiligte: Prof. Dr. Thomas
Luhmann, Niklas Conen M.Sc.

+  Forderung durch den Europaischen Fonds
fur regionale Entwicklung (EFRE)

+ Laufzeit 01.10.2017 - 30.09.2020

+ Kooperationspartner: Aesculap AG, AXIOS
3D Services GmbH, Pius-Hospital Oldenburg

* iapg.jade-hs.de/projekte/orthoscan
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PROJEKTE

30-0BERFLACHENUVERMESSUNG VAN

SCHWEISSNAHTEN UNTER WASSER

fahren realisiert.

......................................

Die Motivation dieses Forschungsprojekts begriindet sich
in der zunehmenden Errichtung von Wasser-Bauwerken
in der Region Weser-Ems und den dadurch wachsenden
Bedarf an speziellen Fertigungs- und Prifverfahren. Im
Zusammenhang mit SchweiBnahten kann ein erhebliches
Defizit in der Verfugbarkeit objektiver Prufverfahren iden-
tifiziert werden. Die Qualitat von SchweiBnahten ist fur
verschiedenste Bauwerke entsprechend der geltenden
Normen und Richtlinien nachzuweisen (Abb. 1). Resul-
tierend aus Betriebs- und Umgebungsbelastungen sind
Konstruktionen im Unterwasserbereich teilweise hohen
statischen, dynamischen, aber auch korrosiven Beanspru-
chungen ausgesetzt. Nachweise zur Qualitat, und damit
zur geometrischen Form einer SchweiBnaht, sind i.d.R.
periodisch zu erbringen.

Abb. 1: Unterwasser-SchweiBfachkraft bei Prufarbeiten

Durch die extremen Belastungen und/oder durch mangel-
hafte SchweiBarbeiten kann es an SchweiBnahten zu De-
fekten kommen, welche wiederum schwerwiegende Fol-
gen bzgl. der Stabilitat der Naht nach sich ziehen kénnen.
Winzige Risse, Poren oder Form- und MaBabweichungen,
wie Einbrandkerben und Nahttberhéhung an der Ober-
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Das Forschungsvorhaben befasst sich mit der Entwicklung eines prototyp- :
: ischen Messsystems zur optischen Priifung von SchweiBnahten unter Wasser.
i Das System soll den sehr anspruchsvollen Umgebungsbedingungen im Was-
! ser gerecht werden und zusétzlich in der Lage sein, feinste Defekte (Risse, Po- :
ren etc.) auf der SchweiBnaht zu detektieren und genauestens zu vermessen. :
: Hochste Auflésungen und Genauigkeiten werden durch Stereo-Matchingver-

...........................................................................

flache sind Indikatoren fur die mangelhafte Qualitat einer
Naht. Neben Prufverfahren wie der Ultraschallprifung,
der Magnetpulverprifung, der Farbeindringprifung etc.
ist die Sichtprifung ein etabliertes und streng reglemen-
tiertes Verfahren zur Uberprifung und zur Klassifizierung
von SchweiBnahten, sowohl Uber als auch unter Wasser.
Die visuelle Inspektion wird mit dem bloBem Auge und
einfachen Messmitteln von geschultem Personal durch-
gefihrt. Diese subjektive Priifung ist fehleranféllig und
bietet kaum Maoglichkeiten einer durchgangigen, aus-
fahrlich dokumentierten Prafung. Zusatzlich zu den har-
schen Umgebungsbedingungen unter Wasser, wie Salz-
gehalt, Druck, Stromungen und der limitierten Sichtweite
muss das Messsystem den geometrischen Anforderungen
gerecht werden. Oberflachendefekte von > 0,1 mm sol-
len gefunden und vermessen werden.

Abb. 2: Detailansicht einer unter Wasser geschwei3ten Kehl-
naht

Abb. 2 zeigt eine Nahaufnahme einer SchweiBnaht. Die
sehr fein strukturierte und glanzende Oberflache stellt
mit Blick auf die optische Messtechnik eine besondere
Herausforderung dar.

Das Messsystem besteht aus einer Industriekamera, wel-
che Uber ortsfeste Photogrammetrie-Referenzmarken im
Raum orientiert wird (Abb. 3). Durch eine Verschiebung
der Kamera parallel zur Naht entsteht ein zweiter Kame-



rastandpunkt. Je zwei Bilder orientierter Standpunkte
bilden ein Bildpaar. Aus diesem kann mit Hilfe eines Bild-
zuordnungsalgorithmus eine 3D-Punktwolke im Raum
bestimmt werden. Fiur jedes korrespondierende Pixelpaar
wird ein 3D-Punkt berechnet, wodurch pro Bildpaar in
etwa 3 Mio. 3D-Punkte entstehen. Aus den 3D-Punkten
mit einer Auflésung von ca. 50 um am Objekt kann ein
vollstandiges 3D-Oberflachenmodell der Schweinaht
bestimmt werden.

Abb. 3: links: Seitenansicht - Die Kamera nimmt aus ca. 50
mm Entfernung ein Bild der SchweiBnaht auf und kann tber
die Referenzmarken im Raum orientiert werden; rechts: Drauf-
sicht der Szene

Der Bildzuordnungsalgorithmus ist ein wesentlicher Be-
standteil des Berechnungsprozesses vom Bildpaar zum
3D-Modell. Verschiedene Algorithmen weisen indivi-
duelle Charakteristika bzgl. Genauigkeit, Robustheit,
Flexibilitat und Geschwindigkeit auf. Die Qualitat des
Ergebnisses hangt bei Verfahren der Bildzuordnung von
vielen Faktoren wie der Beleuchtung, der Oberflachen-
beschaffenheit, dem Material und der BildUberlappung
ab. Im Rahmen dieses Projekts wird das flachenhafte
Bildzuordnungsverfahren Least Squares Matching (LSM)
genutzt. Die Bilder aus Abb. 4 Uberlappen zu ca. 90%,
wodurch die Bildinhalte sehr ahnlich sind. Die Ahnlichkeit
der Bildinhalte ist Grundvoraussetzung fir eine dichte
Bildzuordnung, aus messtechnischer Sicht allerdings sub-
optimal, da so ein schleifender Strahlenschnitt der kor-
respondierenden Pixel im Objektraum entsteht. Je nach
Anordnung der Kamerastandpunkte zum Objekt kann
im Labor (an Luft) eine Genauigkeit von 0.07 mm (1c)
erreicht werden.

Die Kalibrierung der Kamera sowie deren Orientierung
kénnen im Zuge einer Bundelausgleichung durchge-
fihrt werden. Damit das System unter Wasser operatio-
nell einsatzfahig ist, muss es in ein Unterwassergehause
eingefasst werden. Die Kamera wird dazu in eine Rohre
verbaut, welche wiederum mit einer Plexiglasscheibe ab-

PROJEKTE

gedichtet wird. Die Lichtstrahlen werden unter Wasser
dann an den Trennflachen Luft-Glas und Glas-Wasser
gebrochen, wodurch erweiterte Modelle der Biindelaus-
gleichung notwendig sind, um das System zu kalibrieren
und zu orientieren. Neben den geometrischen Zusatzbe-
dingungen sind die Einflisse unter Wasser mit Blick auf
die optische Abbildung enorm. Die Brechung, Reflexion
und Absorption des Lichts verhalten sich im Wasser an-
ders als an Luft, wodurch die Bilder unter Wasser i.d.R.
eine geringere Qualitat aufweisen.

=030 =018 0.0 0,15 0,30

Abb. 4: oben: Bildpaar aus zwei Einzelaufnahmen. Unten
links: 3D-Modell des roten Ausschnitts, coloriert nach den Ab-
weichungen zu einem Ubergeordnet genauen Referenzdaten-
satz; unten rechts: Histogramm der Abweichungen in mm

Nach der algorithmischen Implementierung der erwei-
terten geometrischen Abbildung (Mehrmedienansatz)
soll im Zuge weiterer Untersuchungen die Qualitat des
Systems unter Wasser evaluiert werden.

EURCPAISCHE LN
Euwrapdischat Fonds 1T
regionale Entwicklung

* Projektbeteiligte: Prof. Dr. Thomas
Luhmann, Oliver Kahmen M.Sc.
+  Forderung durch den Europaischen Fonds
fur regionale Entwicklung (EFRE)
+ laufzeit 01.01.2017 - 31.12.2019
» Kooperationspartner: AXIOS 3D Services
GmbH, Ingenieurberatung Bréggelhoff GmbH
+ iapg.jade-hs.de/projekte/schweissnaht2
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PROJEKTE

OPTISCHE 3D-MESSTECHNIK FUR

UNTERWASSERFAHRZEUGE

......................................

...........................................................................

Als Teil des kooperativen EITAMS-Projekts zielt dieses Forschungsprojekt auf :
: die Entwicklung, Kalibrierung und Validierung eines bildbasierten Multisen-
i sorsystems fiir unbemannte Unterwasserfahrzeuge ab. Das System soll sowohl
Aufgaben zur Positionierung und Erfassung innerhalb einer unbekannten Um- :
gebung erfiillen, als auch eine kognitive Systemarchitektur unterstiitzen. :
i Mégliche Anwendungsfelder sind Erkundungs- und Uberwachungsaufgaben
: in fiir Menschen prekiaren oder schwer erreichbaren Umgebungen. :

Das EITAMS-Projekt befasst sich mit der Entwicklung
eines Schwarms unbemannter Unterwasserfahrzeuge
(sog. Remotely Operated Vehicles, ROV und Autono-
mous Underwater Vehicles, AUV), welche durch unbe-
mannte Uberwasserfahrzeuge (USV) koordiniert werden.
Zur Navigation, Erfassung und Ortung eines Unter-
wasserfahrzeuges ist es unerlasslich dieses mit Mess-
technik auszustatten, welche Informationen Uber die
aktuelle Position und Umgebung zur Missionslauf-
zeit bereitstellt. Im Teilprojekt ,Optische Unterwas-
ser-3D-Messtechnik” wird ein kamerabasiertes Multisen-
sorsystem entwickelt, um ebenjene Aufgaben zu erfillen.

Als Tragerplattform unter Wasser wurde im Rahmen
des Projekts der BlueROV2, ein ferngesteuertes Un-
terwasserfahrzeug der Firma BlueRobotics, ange-
schafft (siehe Abb. 1). Dieses bietet die Moglichkeit
modular in drei Druckgehdusen zusatzliche Payload an-
zubringen. Diese kann am ROV arretiert werden, um
diesen mit autonomen Eigenschaften zu erweitern.

Abb. 1: Die gewahlte Tragerplattform BlueROV2

Die Positionierung und Navigation stellen insbesonde-
re unter Wasser eine groBe Herausforderung dar, da
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bislang kein Sensor existiert, welcher analog zum Uber
Wasser nutzbaren GNSS eine zentimetergenaue glo-
bale Verortung des Systems ermdglicht. Es wird da-
her die Fusion mit komplementarer Sensorik wie einem
USBL-Receiver in Kombination mit einem Akustik-Mo-
dem und GNSS-Empfanger sowie der ROV-inharenten
Inertialmesseinheit (IMU), Kameras und weiteren Sen-
soren angestrebt. Diese sorgen flr eine Gesamtsystem-
genauigkeit, welche aufgrund fusionierter Messdaten
hoher ist als jene der einzelnen Systemkomponenten.

Abb. 2: Das Mehrkamerasystem in den drei Druckgehausen

Das im Rahmen des Teilprojekts entwickelte Aufnah-
mesystem besteht aus drei Kameras, welche mit vor-
und rickwartigem Blickfeld angeordnet sind. Mithilfe
der ruckblickenden Kamera sollen sequentielle Auswerte-
verfahren eine robustere geometrische Basis erhalten als
es klassische Stereokonfigurationen ermoglichen, um so
Driften wahrend der Datenaufnahme verringern. Das Ka-
merasystem ist modular aufgebaut und lasst sich flexibel



sowohl in die gewahlte Tragerplattform als auch in be-
liebige andere Unterwasserplattformen integrieren (sie-
he Abb. 2). Eine eigens entwickelte galvanische Auslo-
sung durch einen Microcontroller (Trigger) gewahrleistet
einerseits die Synchronisierung der drei Kameras unterei-
nander und bietet andererseits eine Schnittstelle zur Inte-
gration weiterer Sensoren, welche standardmaBig durch
einen Hardware-Trigger angesprochen werden kdénnen.

Aufgrund verschiedener Dichten der Medien Luft, Glas
und Wasser besitzen diese unterschiedliche Brechungs-
indizes und verandern die Abbildungseigenschaften des
optischen Systems: Der Raumstrahl wird entsprechend
des Brechungsgesetzes nach Snellius an den jeweiligen
Grenzflachen zum dichteren Medium hin gebrochen,
sodass das zentralperspektivische Lochkameramodell
nicht mehr glltig ist (siehe Abb. 3). Zur Kompensation
werden entsprechende mathematische Modelle imple-
mentiert und Kalibrierverfahren entwickelt, welche die-
se medienspezifischen Eigenschaften bertcksichtigen.

O

- Trennflache//

© Wasser

oo
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Abb. 3: Strahlbrechung in der Mehrmedienphotogrammetrie;
durch die Ablenkung an den Trennflachen erscheint der Punkt
P auf einem anderen Raumstrahl im Objektraum (P)

Algorithmisch werden die Daten mittels Simultaneous
Localization and Mapping (SLAM) ausgewertet. Hiermit
lassen sich sowohl die Position als auch die Umgebung
ohne Vorinformation dreidimensional in einem lokalen
Koordinatensystem bestimmen. Es wurden sowohl eige-
ne Ansatze als auch frei verfigbare Algorithmen, welche
dem aktuellen Stand der Technik entsprechen, getestet.
Eine funktionsfahige Losung, welche die Grundanfor-
derungen hinsichtlich Robustheit und Genauigkeit best-
maoglich erflllt, wurde identifiziert und wird im weite-
ren Projektverlauf auf die spezifischen Anforderungen
des Dreikamerasystems angepasst. In einem eigens ent-
wickelten Testareal im Labor des IAPG wurde das System
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mit dem Algorithmus getestet. Dieses Areal kann auch
far weitere Entwicklungen als Evaluationsumgebung
mit kontrollierten Bedingungen herangezogen werden.

Da der Sichtbereich der rickblickenden Kamera nicht
mit jenen der beiden vorderen Kameras Uberlappt, ist
die relative Orientierung nicht durch ein ebenes Test-
feld bestimmbar. Es wurde daher ein Kalibrierraum
entworfen, welcher photogrammetrische Codemar-
ken an vier starren Wanden enthélt und so die Bestim-
mung der Orientierungsparameter der drei Kameras in
einem gemeinsamen Koordinatensystem ermaoglicht.

Abb. 4: Schematisch dargestellter Kalibrierraum; durch Rota-
tion um die drei Raumachsen lassen sich die Parameter der in-
neren und relativen Orientierung des Kamerasystems bestim-
men

Auf Grundlage der vorgestellten Arbeiten werden kunf-
tig Untersuchungen im Testbecken durchgefiihrt, welche
den erwarteten Genauigkeitsgewinn durch eine dritte Ka-
mera belegen und quantifizieren sollen. Weiterhin soll ein
Dynamikmodell des BlueROV2 mithilfe photogrammet-
rischer Daten und maschinellem Lernen erzeugt werden.

0.0 VolkswagenStiftung

e @ o o

* Projektbeteiligte: Prof. Dr. Thomas
Luhmann, Robin Rofallski M.Sc.

+ Forderung durch die VolkswagenStiftung

+ Laufzeit 01.02.2017 - 30.04.2020

e www.eitams.de/tp3/eitams_TP3.html
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PROJEKTE

GEODATENMANAGEMENT FUR

UNTERWASSERFAHRZEUGE

......................................

Inspektions- und Forschungsarbeiten in Gewéassern werden zunehmend durch :
: Unterwasserfahrzeuge unterstiitzt. Die anfallenden Beobachtungen verfiigen
: liber eine zeitliche und raumliche Dimension und stellen Unterwasserfahrzeu-
ge vor eine Reihe von Herausforderungen. Neben der Speicherung und Ver- :
waltung heterogener Messdaten werden Lésungen zur Datenauswertung :
: benétigt. Als Teil des EITAMS-Projekts erfolgt in diesem Teilprojekt die Ent-

: wicklung eines Datenmanagementsystems fiir autonome maritime Systeme.

......................................

Sowohl! fur die Untersuchung von Gewadsserbdden als
auch fir die Suche nach Objekten oder Phdnomenen unter
Wasser erfolgt zunehmend der Einsatz von AUVs (Autono-
mous Underwater Vehicle). Dabei nimmt die Aufnahme,
Verarbeitung und Bereitstellung von Sensormessdaten
durch das Fahrzeug eine bedeutsame Rolle ein. Die er-
fassten Beobachtungen verfiigen in der Regel Uber eine
zeitliche und rdumliche Dimension und stellen die ohne-
hin bereits leistungsbegrenzten Unterwasserfahrzeuge
vor eine Reihe von Herausforderungen. lhre kompakte
Bauform und ihr limitiertes Gesamtgewicht schranken
das Mitfuhren langanhaltender Energiequellen sowie die
Unterbringung leistungsstarker Hardware stark ein. So-
mit existiert der Bedarf nach einem effizienten Datenma-
nagementsystem, das die Verarbeitung und Verwaltung
von speicher- und rechenintensiven Geodaten erlaubt.

Herkdmmliche Méglichkeiten zum drahtlosen Austausch
von Daten basieren auf dem Ubertragungsmedium Luft
und ermdglichen hohe Datentransferraten. Der Einsatz
von WLAN und vergleichbaren Ubertragungstechniken
ist unter Wasser nicht méglich. Alternativ stehen akus-
tikbasierte Losungen zur Verfigung, die eine Brutto-
Datendurchsatzrate von wenigen Kilobyte pro Sekunde
ermdglichen. Ein zeitnaher Austausch von groéBeren Da-

autonomous
maritime system

local software

h 3 i interfaces 3D, spatial, interface/
remate 10 service ] ) )
access i o

...........................................................................

tenmengen zur Missionslaufzeit ist somit nicht moglich.
Vielmehr wird ein System benétigt, das eine Zwischen-
speicherung der anfallenden Beobachtungen vornimmt.
Fur diese Aufgabe sieht die Architektur aus Abb. 1 pro
Fahrzeug ein lokales Geodatenbanksystem vor. Wah-
rend eine interne Schnittstelle die Auswertung der Da-
tenbasis durch die Fahrzeugsoftware ermoglicht, kon-
nen kooperierende Unterwasserfahrzeuge Teilergebnisse
mithilfe von Akustikmodems austauschen. Fur eine nach-
gelagerte Auswertung der aufgezeichneten Beobachtun-
gen erfolgt abschlieBend eine standardisierte Synchro-
nisation der Datenbasen mit einem zentralen System.

Im Rahmen des EITAMS-Projekts werden Unterwasserfahr-
zeuge mithilfe der Open Source Software “Unified Naviga-
tion Environment” (DUNE) betrieben. Diese digitale Um-
gebung ist auf den Einsatz auf unbemannten Fahrzeugen
unter Wasser und in der Luft spezialisiert. Der mitgeliefer-
te Funktionsumfang befasst sich u. a. mit Hardwareab-
straktion und Positionierung unter Wasser. Aufgrund der
limitiert vorliegenden Hardwareressourcen wird das Da-
tenmanagement in DUNE eingebettet. Speicher-, Verwal-
tungs- und Auswertemethoden liegen somit nicht in Form
einer separaten Softwarekomponente vor und werden
stattdessen ein direkter Bestandteil der Fahrzeugsoftware.

applications

Abb.1: Architektur zur Verwaltung, Bereitstellung und Austausch raum-zeitlicher Geodaten auf Unterwasserfahrzeugen
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Abb. 2: Komponenten der entwickelten SQLite-Erweiterung

Ein entwickelter Prototyp verwendet die Datenbank-En-
gine SQLite. Gemeinsam mit der Geoerweiterung Spatia-
Lite steht ein einbettbares System zur Verarbeitung von
raumlichen (Sensormess-) Daten auf einem Unterwasser-
fahrzeug zur Verfigung. Dieser Ansatz erlaubt die Sor-
tierung von Daten nach rdumlichen Kriterien und ermég-
licht die effiziente Ausfihrung raumlicher Basisanfragen.
Bspw. stehen fur das Auffinden von bislang nicht unter-
suchten Gelandeabschnitte oder die Identifizierung der
nachstgelegenen Knoten in einem Unterwassersensor-
netzwerk entsprechende Datenbank-Operatoren bereit.

Sensormessdaten gehen oftmals nahezu in Echtzeit und
miteinander verknipft in die Missionsplanung und Fahr-
zeugsteuerung ein. Auf die effiziente Verarbeitung sol-
cher Datenstrdme ist eine Geodatenbank nicht ausgelegt.

MNative Query

o

Mative table Virtual table
T Continuous
Persistent Data Window | Stream
Query

T

Wirtual table

Transient Data —

L

Abb. 3: Durch eine Fensterung kénnen Datenstréme in kon-
ventionellen SQL-Abfragen verwendet werden

PROJEKTE

Daher wurde innerhalb dieses Projekts die SQLite-Erwei-
terung aus Abb. 2 entwickelt. Diese Erweiterung spe-
zialisiert sich auf die Verarbeitung von rdumlichen Da-
tenstrdmen und ergdnzt das bestehende System um
Datenstrukturen und spezielle Abfrageoperatoren. Die-
se Operatoren verarbeiten gegenlber den konventionel-
len Datenbankoperatoren Datensétze sequenziell. Dabei
werden Datensdtze einmalig ausgewertet und anschlie-
Bend entweder verworfen oder gespeichert. Eine Aus-
wertung der abgelegten Datenbasis ist somit nicht mehr
notwendig. Besonders Aufgaben, bei denen eine wieder-
holte Ausfihrung identischer Abfragen notwendig ist,
profitieren von dieser Methodik.

Ein Beispiel flr eine Datenstromabfrage (Continuous
Stream Query) wird in Abb. 3 schematisch illustriert. Zu-
nachst sammelt ein Fenster-Operator eingehende Daten-
satze des Datenstroms anhand einer Abfragebedingung.
AnschlieBend werden die gesammelten Datensdtze als
Relation bereitgestellt und kénnen somit durch konven-
tionelle Datenbankmethoden ausgewertet oder verarbei-
tet werden, bspw. durch eine Verkntpfung mit dauerhaft
gespeicherten Datensatzen.

Der Raumbezug wird unter der Verwendung der Spezifi-
kation Tiny Well-Known Binary (TWKB) hergestellt. Die-
se Spezifikation erlaubt die Definition von Geometrien in
Form von Punkten, Linien und Polygonen im dreidimen-
sionalem Raum und ist kompatibel mit SpatiaLite. Im Ge-
gensatz zu gangigen Formaten forciert TWKB einen mi-
nimalen Speicherbedarf, was zu einer Schonung der
begrenzten Ressourcen eines Unterwasserfahrzeug bei-
tragt.

0.0 VolkswagenStiftung

« Projektbeteiligte: Prof. Dr. Thomas
Brinkhoff, Tobias Werner M.Sc.

« Forderung durch die VolkswagenStiftung

« laufzeit 01.02.2017 - 31.07.2020

+  http:/Awww.eitams.de/tp4/eitams_TP4.html
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PROJEKTE

TURBUMETRIC: TEILPROJERT

OPTISCHE 3D-MESSTECHMNIR

......................................

Der EFRE-Innovationsverbund verbindet die Kompetenzbereiche Turbulenzfor- :
schung des Zentrums fiir Windenergieforschung (ForWind) an der Universitat
: Oldenburg mit der optischen 3D-Messtechnik an der Jade Hochschule. Das Ziel
i ist eine Kombination unterschiedlicher Messverfahren zur Gewinnung neuer
Informationen zum Verhalten von Windenergieanlagen (WEA) unter turbulen- :
: ten Windbedingungen. Zu diesem Zweck wird der 2017 an der Universitat Ol-

: denburg eréffnete Turbulenzwindkanal eingesetzt.

......................................

Motivation

Aufgrund extremer Belastungen im Betrieb mussen
WEA-Komponenten hochsten Anspriichen gentigen. Das
Wissen um das Verhalten solcher Gesamtsysteme und
einzelner Komponenten ist die Grundlage fir die Weiter-
entwicklung dieser Systeme.

Turbulenten Windbedingungen, wie Windboen, kommt
hierbei eine besondere Bedeutung zu, da wahrend des
Betriebes einer WEA die Anlage nicht nur den Wechsella-
sten durch die Rotorblattdrehung ausgesetzt ist, sondern
hierbei die Windboen als spontan wechselnde Lasten zu-
satzlich auf die WEA einwirken. Das kann eine Verkir-
zung der Lebensdauer aufgrund von Materialermidung
bewirken.

Im Turbulenzwindkanal der Universitat Oldenburg kén-
nen diese turbulenten Windbedingungen reproduzier-
bar erzeugt werden. Die Betrachtung dieses Einflusses
bei WEA ist daher unter ndherungsweise realen Bedin-
gungen moglich.

Die gleichzeitige Erfassung von Windstrémung und Ro-
torblattgeometrie bildet die Grundlage zur Analyse des
Verhaltens von WEA in turbulenten Umgebungen.

Die Erkenntnisse aus dem Projekt kénnen einen entschei-
denden Mehrwert zur Optimierung des Rotorblattdesigns
und fir Anpassungen der Regelungsverfahren wahrend
des WEA Betriebes beisteuern, um die Sicherheit im Be-
trieb und die Lebensdauer der Anlagen zu steigern.

Optische Stromungsmesstechnik

Eine Moglichkeit zur Erfassung von Geschwindigkeits-
feldern im Windkanal ist das Stereo Particle Image Veloci-
metry (PIV). Hierbei werden kleine Partikel der Windstro-
mung hinzugeftgt und durch einen griinen Laserstrahl
beleuchtet. Diese kénnen durch ein Stereomesssystem
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...........................................................................

Abb. 1: Farbliche Darstellung einer Strdomungsmessung am
Querschnitt eines Rotorblattes (Kroger, AG TWiSt, Forwind,
Universitat Oldenburg)

zu unterschiedlichen Zeitpunkten detektiert werden. Die
anschlieBende Auswertung von zeitlich versetzten Stere-
opaaren mittels verschiedenen Zuordnungsverfahren er-
laubt eine Berechnung der Windstrémung. Abb. 1 zeigt
einen Rotorblattquerschnitt mit farblich gekennzeichne-
ten umliegendem Stromungsverhalten. Aufgrund der
hohen Lichtenergie des eingesetzten Lasers kénnen mit
dem Verfahren sehr hohe Bildmessraten erreicht werden.
Ein Messaufbau eines PIV Systems im Windkanal der Uni-
versitat Oldenburg ist in Abb. 2 zu sehen. Bei diesem Auf-
bau werden turbulente Windstromungen nur an einem
zuvor definierten kleinen Bereich des Rotorblattes beo-
bachtet. Es ist zu erkennen, dass der griine Laser auf eine
solche Position an den Rotorblattern ausgerichtet ist, die
von dem Stereomesssystem (links) beobachtet wird.

Erfassung der Rotorblattgeometrie

Im Teilprojekt Optische 3D-Messtechnik ist die dreidi-
mensionale Erfassung der Rotorblattgeometrie unter den
zuvor genannten Versuchsbedingungen zu realisieren.



Abb. 2: Messaufbau fir eine PIV Messung im Windkanal der
Universitat Oldenburg (Kréger, AG TWiSt, ForwWind, Universi-
tat Oldenburg)

Hierbei kommt das IAPG-eigene PCO High-Speed-Kame-
rasystem zum Einsatz.

Auf Basis des aus mehreren Kameras bestehenden Mess-
systems werden Bilddaten als Grundlage fir die Berech-
nung der Rotorblattgeometrie erzeugt. Aus diesen Bildda-
ten werden 3D-Punktwolken der Rotorblatter abgeleitet.
In diesem Verbundprojekt werden dazu unterschiedliche
Verfahren untersucht und kombiniert betrachtet. Zum
Teil befinden sich die Verfahren noch in der Entwicklung,
wie beispielsweise ein Silhouettenverfahren, oder sind
bereits Standardanwendungen, wie beispielsweise Me-
thoden der semi-globalen Zuordnung.

Ein GrofBteil der Voruntersuchungen findet vorab im La-
bor fir optische 3D-Messtechnik statt. Abb. 3 zeigt ein
elektrisch drehbares Model einer WEA, das als Testobjekt
eingesetzt wird. Unterschiedliche Signalisierungen (Tar-
gets und Oberflachentextur) erlauben die Realisierung
und den Vergleich verschiedener Testszenarien.

Abb. 3: Model-WEA im Labor fur optische 3D-Messtechni; ver-
schiedene Signalisierungen der Rotorblatter zu Testzwecken;
weitere Targets dienen der Prifung auf Kamerastabilitat und
zur Berechnung der duBeren Orientierung

PROJEKTE

Herausforderungen

Fur die Windfeldmessung mithilfe des PIV Systems wird,
um &duBere Einflisse zu minimieren, eine weitestgehend
lichtarme Umgebung bevorzugt. Nur der griine Laser im
Windkanal dient als Lichtquelle und bestrahlt das Mess-
feld am Rotorblatt. Im Gegensatz dazu benétigt die Ge-
ometrievermessung der Rotorblatter aufgrund der hohen
Drehgeschwindigkeiten an den Rotorblattspitzen von bis
zu 50 m/s kurze Belichtungszeiten von ca. 10 Mikrosekun-
den. Fur die Gewahrleistung dieser kurzen Belichtungszeit
ist eine extrem energiereiche Beleuchtung notwendig. Die
Messung wird zusatzlich durch die in die Windstrémung
eingebrachten Flussigkeitspartikel erschwert, wodurch es
zu Abschattungen oder einer verminderten Sicht auf das
Objekt kommen kann. Um dennoch die zu erwartenden
Schwingungen von ca. 30 Hz und Rotorblattdeformati-
onen von bis zu 17 mm aufdecken zu kdnnen, werden
im Rahmen des Projektes verschiedene Farbfilter, Aufnah-
mekonfigurationen und Auswertestrategien untersucht
bzw. entwickelt. Die aktuell favorisierte Messkonfigurati-
on zeichnet sich durch vier High-Speed-Kameras aus, die
mit einem Aufnahmeabstand von 3000 mm und einem
Basisabstand von 2500 mm das Messobjekt beobachten.
Abhdngig von der gewahlten Konfiguration kénnen zu-
dem das gesamte Windrad oder nur einzelne Rotorblatter
im Bereich der PIV Messungen beobachtet werden. Fir
die VerknUpfung der beiden Verfahren sind die Synchro-
nisation der vier Kameras und des PIV-Systems sowie die
gemeinsame geometrische Ausrichtung weitere Bestand-
teile des Projektes.

EURCPAISCHE LMION
Ewropdischar Fonds fiir
regionake Entwicklung

* Projektbeteiligte der Jade Hochschule: Prof. Dr.
Thomas Luhmann, Annika Jepping B.Sc.,
Simon Nietiedt M.Sc.,

Dr.-Ing. Thomas Willemsen

» Forderung durch den Europaischen Fonds
fur regionale Entwicklung (EFRE)

+ Laufzeit 01.06.2018 - 31.05.2021
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PROJEKTE

BERUHRUNGSLOSE ERFASSUNG

BEWEGTER ROTORBLATTER

Das Forschungsvorhaben zielt ab auf die Entwicklung eines neuen Messverfah- :
: rens zur beriihrungslosen und markierungsfreien Erfassung der dynamischen
- i Zustande von Rotorblattern im laufenden Betrieb. Durch die Kombination von
Photogrammetrie und Laserscanning wird ein Messverfahren entwickelt, wel- :
ches unter Beriicksichtigung der Umgebungsbedingungen die Ableitung ver- :
: schiedener Parameter zur Beschreibung der Rotorblattverformungen (Torsion,
: Durchbiegung in Windrichtung usw.) erlaubt. :

Die Verformung der Rotorblatter im laufenden Betrieb ei-
ner Windenergieanlage (WEA) ist fir Anlagenhersteller
ein interessantes Thema. Mit dem Wissen Uber die Defor-
mationen kénnen Rotorblatter im Hinblick auf ihre Aero-
dynamik, Energieausbeute sowie Materialeigenschaften
optimiert werden. Annahmen Uber die Verformungen
von Rotorblattern werden bisher aus numerischen Simu-
lationen und Laborversuchen abgeleitet. Erste Aussagen
Uber die tatsachliche Verformung im laufenden Betrieb
konnten bisher nur testweise in Forschungsprojekten
Uber aufwendige photogrammetrische Verfahren gege-
ben werden. Die Anlage wird angehalten und mit einem
Punkte- oder Zufallsmuster beklebt, welches nach den
Messungen wieder entfernt werden muss. Im Hinblick
auf Effizienz und Sicherheit kann diesbezlglich ein neues
Arbeitsfeld fur die 3D-Vermessung erwartet werden.

Esist eine komplexe Aufgabenstellung, die Verformungen
im laufenden Betrieb zu messen. Rotorblatter erreichen
mittlerweile eine Ladnge von bis zu 80m. Dabei liegt an der
Nabe der Querschnitt bei etwa 5m, an der AuBenspitze
lediglich bei 0,5m. So kommt es aufgrund der Windbela-
stungen an den AuBenspitzen zu einer Schlagbewegung
von 10% der Blattlange bei einer Spitzengeschwindigkeit
von 80m/s. Besonders interessant ist fur die Anlagenher-
steller die Torsion an der AuBenspitze, welche mit einer
Genauigkeit von unter 1° bestimmt werden soll.

Als mégliches Messverfahren fur die bertihrungslose und
markierungsfreie Erfassung der Rotorblatter bietet sich
das Laserscanning an, wobei sich tbliche Anwendungen
mit statischen Objekten befassen. Einzelne Messwerte
werden sequentiell aufgenommen, der Laserstrahl wird
dabei um die horizontale und vertikale Achse umgelenkt.
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In dem vorherigen Forschungsprojekt WindScan wur-
den fur die Verformungsmessung der Rotorblatter meh-
rere Laserscanner vom Typ 5010 der Firma Zoller + Froh-
lich GmbH eingesetzt, bei denen die Umlenkeinheit
deaktiviert werden kann. Die Laserscanner wurden mit
GPS-Modulen synchronisiert, so dass Distanzen in Abhan-
gigkeit von der Zeit aufgenommen werden. Die Gondel-
bewegung wird photogrammetrisch erfasst.

Das Rotorblatt soll zeitgleich alle Laserstrahlen durch-
laufen, da nur so das exakte Verhalten der Rotorblat-
ter bestimmt werden kann. Ein Laserscanner beobachtet
das Rotorblatt direkt an der Nabe, um den Anstellwin-
kel zu messen, ein weiterer wird auf die AuBenspitze des
Blattes ausgerichtet, da dort die Verformungen am gréi3-
ten sind. Die Profile werden zu einem diskreten Zeitpunkt
mit bestimmten Windbedingungen aufgenommen. Die
Windverhaltnisse kénnen Uber ein LIDAR-System vom
Kooperationspartner Forwind erfasst und somit den Ver-
formungen zugeordnet werden.

Neu entwickeltes facherartiges Distanzmesssystem, bestehend
aus 4 Distanzmessern vos Z+F Imager 5006



Zur Optimierung des Verfahrens ist ein facherartiges Di-
stanzmesssystem entwickelt worden, welches aus vier
synchronisierten Distanzmessern des Laserscanners Z+F
Imager 5006 besteht. Die Distanzmesser sind mechanisch
fest zueinander und jeweils auf einem Drehtisch befe-
stigt. Die Laserstrahlen der Distanzmesser spannen eine
Ebene auf. Das facherartige Distanzmesssystem wird mit
einem Kamerasystem synchronisiert, welches bei Labor-
versuchen Referenzdaten aufzeichnet. Eine Kamera ist
fest am Fachersensor angebracht.

v |
\
| |
| | |
Standpunict 1 ‘ .
Fachersensor + Kamera
Tisch Fs

Verfahrensskizze zur Bestimmung der relativen Orientierung
der Distanzmesser des Fachersensors und der Kamera

FUr die Bestimmung von 3D-Koordinaten mussen alle Di-
stanzmesser mit bekannter relativer Orientierung in einem
gemeinsamen Koordinatensystem mit der Kamera vorlie-
gen. Hierzu wurde ein Ansatz entwickelt, bei dem photo-
grammetrische Verfahren und ein Lasertracker eingesetzt
werden. Der Fachersensor zielt auf ein Testfeld, welches
photogrammetrisch eingemessen wird. Die Messflecken
der Laser werden in den Aufnahmen einer IR-Kamera ge-
messen. Die Position des Testfeldes zum Fachersensor
wird mit einem Lasertracker bestimmt. Die Messungen
werden an verschiedenen Positionen relativ zum Test-
feld wiederholt. Zusammen mit den gemessenen Distan-
zen des Fachersensors kann die relative Orientierung be-
rechnet werden. Die Position der Kamera wird bestimmt
durch einen rdumlichen Ruckwartsschnitt Uber das Test-
feld als Referenzobjekt im Koordinatensystem des Facher-
Sensors.

Mit der Kamera im Koordinatensystem des Fachersensors
ist es moglich, einen Stereo- oder Mehrkameraaufbau zu

PROJEKTE

Messaufbau mit vier Laserscannern und einer Kamera an einer
Windenergieanlage

nutzen, um Vergleichsdaten zu erzeugen. Mit diesen wird
die relative Orientierung geprift. Daftr wurde in einem
statischen Fall eine weiBe Flache beobachtet, so dass die
Positionen der Laserflecken durch einen Vorwartsschnitt
gepriift werden kénnen. Zusatzlich wird ein Zufallsmuster
beobachtet, so dass unter Nutzung eines Matchings die
vollstandige Oberflache rekonstruiert werden kann. Da-
rauf aufbauend werden Daten des dynamischen Falls aus-
gewertet. Mittels eines Trackings und weiterer Berech-
nungen kann ein Profil an der Position des Laserfleckes
bestimmt werden, wodurch ein Vergleich zwischen den
Profilen aus der Photogrammetrie und dem Fachersensor
maoglich ist. Die untere Grafik verweist auf systematische
Abweichungen, die weitere Untersuchungen erfordert.

Profilvergleich Fachersensor 4
2580

2660
— 2940
E

E620

0 10 20 30 40 50 &0
[rmim]

Berechnete Profile aus Messaufbau mit rotierendem Rotor-
blatt; Fachersensor in Blau, Photogrammetrie in Rot

* Projektbeteiligte: Prof. Dr. Thomas
Luhmann, Martina Géring M.Sc.

» Forderung durch das Jade2Pro
Promotionsprogramm

+ laufzeit 01.11.2014 - 31.10.2019

» Kooperationspartner: ForwWind, TU
Dresden, Zoller + Frohlich

+ iapg.jade-hs.de/projekte/windscan2
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PROJEKTE

SEMANTISCHE SEGMENTIERUNG

ARCHITERTONISCHER OBJERTE

......................................

Im Laufe der Zeit sind viele Informationen tber ehema-
lige Kulturobjekte verloren gegangen, manche Objekte
wurden stark beschadigt bzw. zerstért. Als Beispiel die-
nen die orthodoxen Kirchen auf dem Gebiet der ehe-
maligen Sowijetunion, die in der aktuellen Arbeit als ein
Forschungsobjekt ausgewahlt wurden und deren Rekon-
struktion groBes Interesse von Bauarchdologen weckt.
Dieses Projekt befasst sich mit der automatischen virtu-
ellen Rekonstruktion solcher Objekte aus unvollstandigen
3D-Punktwolken, wie sie z.B. durch 3D-Laserscanning
erzeugt werden koénnen.

Die Segmentierung einer Kirchenpunktwolke besteht
aus der Extraktion von einzelnen Bauteilen, die eine be-
stimmte Position in der Punktwolke haben kénnen. Das
wesentliche Problem der Bauteilextraktion besteht in ihrer
geometrischen Komplexitat, die haufig durch eine Kom-
bination unterschiedlicher geometrischer Primitive und
Formen gebildet wird. Weiterhin wird die Bauteilerken-
nung dadurch erschwert, dass von teilweise zerstérten
Objekten bzw. unvollstdndigen Punktwolken ausgegan-
gen werden muss. Schematisch besteht der Segmentie-
rungsablauf aus folgenden Schritten:

e Hashing der Punktwolke einer Testkirche
e Hash-Matching der Test- und Musterkirche
e Extraktion der Bounding Boxes der Bauteile

Die entwickelte Segmentierungsmethode basiert auf der
mathematischen Operation ,Hashing”, die eine Transfor-
mation einer groBen Eingabemenge (Hash Key) in eine
kleinere Zielmenge (Hash) durchfihrt. Diese Transforma-
tion besteht darin, dass ein 3D-Datensatz in einen 1D-
Vektor umgewandelt wird. Die Anwendung von Hashing
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Im Forschungsprojekt wird eine Segmentierungsmethode entwickelt, bei der :
: die umgebenden Quader der Objektteile automatisch aus der Punktwolke ex-
: trahiert werden. Als Anwendungsbeispiel dienen klassische orthodoxe Kir-
i chen, deren Bauteile automatisch erkannt werden. Ziel ist es, eine zu segmen- :
tierende Testkirche durch den Vergleich mit den klassischen Kirchentypen aus :
: einer Datenbank zu klassifizieren. Dazu wird unter anderem eine neu entwi-
: ckelte Methode des 3D Hashings eingesetzt. :

...........................................................................

im Kontext von Punktwolkenverarbeitung erméglicht die
Reduktion der Datenmenge, was die Weiterverarbeitung
wesentlich vereinfacht. Die Generierung eines Punktwol-
ken-Hashes geschieht in folgenden Schritten

e Normierung der Testpunktwolke

e Projektion der Testpunktwolke

e Rasterung der Projektion

* Generierung eines Hashes vom Raster

Fur die einheitliche Betrachtung wird die 3D Punktwolke
einer Testkirche vor der Projektion auf ein vordefiniertes
Intervall [0...k] normiert. Die Bounding Box der gesamt-
en Kirchenpunktwolke mit den Parametern Lange (I=X__
-X Breite (b=Y__-Y_.) und Héhe (h=2__ -Z )
ginalen Einheiten (z.B. in Meter) wird in eine normierte
Bounding Box nach einem maximalen Parameter P__ (z.B.

|, b oder h) proportional eingeschrieben.

X

mm)’ max In or-

max

Die 3D-Punktwolke einer Kirche wird auf drei Zeich-
nungsebenen projiziert, die der Frontalansicht, Seiten-
sicht und Dachansicht entsprechen und in technischen
und Architekturzeichnungen fur die vollstandige Repra-
sentation eines raumlichen Objektes genutzt werden.
Die Test-Punktwolke gilt dabei als ein Hash Key. Bei der
Punktwolkenprojektion  entstehen  Punktkonzentrati-
onen, die insbesondere an den Stellen sichtbar sind, wo
die groBférmigen, senkrecht zur Projektionsebene liegen-
den Strukturen abgebildet sind. Solche Konzentrationen
bzw. Anzahl der Punkte einer einzelnen Raster-Zelle auf
der Projektionsebene werden im Weiteren als , Punkthau-
figkeit” (H) definiert und analog zum Pixelwert aufgefasst
(s. Abb.1). Die Werte der Punkthaufigkeiten bilden ein
Hash-Array. Die abgebildete Test-Punktwolke wird mit
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Punktwolke

Basterislerte Projekiion Hashe y = (Wi, o, Bmrent]

Abb. 1: Hash-Generierung der Testpunktwolke

den Kirchen aus einer Datenbank verglichen, welche die
typischen Konstruktionen orthodoxer Kirchen darstellt.
Fur den Aufbau einer solchen Datenbank werden die
klassischen Konstruktionen orthodoxer Kirchen betrach-
tet. Die Daten in der Datenbank sind als generalisierte
vorsegmentierte Hashes typischer Kirchenkonstruktionen
(s. Abb. 2) gespeichert.

Das Matching von Kirchen geschieht durch Ahnlichkeits-
schatzung zwischen den Hashes der Testkirche und ei-
ner typischen Kirchenkonstruktion (Musterkirche) aus der
Datenbank. Wéhrend des Matchings wird eine dhnliche
Kirchenkonstruktion fur die Input-Kirche gefunden, um
deren Punktwolke analog zur Musterkirche zu segmen-
tieren bzw. entsprechende Bounding Boxes zu extrahie-
ren. Als Bewertungskriterium gilt ein Matching-Wert, der
mithilfe unterschiedlicher Ahnlichkeitsmetriken berech-
net wird:

* Manhattan-Abstand
e Cosinus-Ahnlichkeit
¢ Jaccard-Abstand

Die Auswahl einer funktionsfahigen Methode fur den
Vergleich von zwei Hashes spielt eine wichtige Rolle fur
die korrekte Segmentierung der Punktwolke. Die Ahnlich-
keitsmetrik sollte eine hohe Trennbarkeit von Objekten
nachweisen, damit die nicht-ahnlichen Kirchen nicht als
ahnlich betrachtet wurden. Die besten Ergebnisse hat die
Jaccard-Metrik gezeigt, die neben hoherer Trennbarkeit
auch rechnerisch einfach ist.
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Hash: x={Wuwl.s0, ... Wimsma

Abb. 2: Generierung der vorsegmentierten Datenbank-Hashes

Die entwickelte Methode funktioniert erfolgreich fur
die Segmentierung von klassischen (typischen) Kirchen-
konstruktionen auch bei einem hohen Zerstérungsgrad,
versagt jedoch fir nicht-klassische Objekte oder bei Ab-
wesenheit der fur die Klassifikation wichtigen Bauteile (s.
Abb. 3).

Eﬁ% Zemslorung

80% Zerstdrung =1

Abb. 3: Segmentierungsergebnisse fur unterschiedliche
Zerstorungsstufen

* Projektbeteiligte: Prof. Dr. Thomas
Luhmann, Dipl.-Ing. Maria Chizhova, Prof.
Dr. Uwe Stilla, Prof. Dr. Ansgar Brunn

¢ Promotion im Rahmen der
Forschungsprofessur (VW-Vorab)

* laufzeit 01.10.2014 - 30.09.2018

+  Kooperationspartner: TU Munchen, FH
Wirzburg/Schweinfurt, Universitat Bamberg
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DER RAUMBEZUG IM ZURUNFTIGEN

EMNERGIESYSTEM

Projektkontext

Den Gebdaudebestand in naher Zukunft klimaneutral mit
Warme zu versorgen stellt eine besondere Herausforde-
rung dar. Die Transformation bestehender Warmeversor-
gungen muss zukunftssicher und mit einer ausreichenden
Flexibilitat erfolgen, um auf &rtliche Begebenheiten rea-
gieren zu kénnen. Aktuelle energetische Planungen sind
auf Quartiersebene sehr detailliert, ohne dass die Ent-
scheidung flr ein Zielsystem transparent dargelegt und
die weitere Umgebung einbezogen wird. Aktuelle For-
derkulissen flr einzelne Technologien sind in der Regel
maBgebend. Auf gesamtkommunaler Ebene sind ener-
getische Planungen - falls vorhanden — meist auf einer
allgemeinen Empfehlungsebene zu finden.

Im Projekt wird der Versuch unternommen, zum einen
eine Bricke zwischen programmatischen Zielen und einer
quartiersbezogenen Detailplanung zu bauen, und zum
anderen einen raumanalytischen Ansatz zu entwickeln,
mit dem vorhandene Potentiale Erneuerbarer Energien in
die Warmeversorgung integriert werden kénnen.

Projektgebiete

Fur die Stadte Oldenburg, Bramsche und Wallenhorst
(alle Nds.) werden modellierte Warmebedarfe fur Wohn-
und Nichtwohngebaude verwendet. Die Daten fur Olden-
burg (ca. 55.000 Punktobjekte) stammen aus einem kom-
merziellen Datensatz der DBl GUT GmbH, die ca. 23.000
Punktobjekte in den Stadten Bramsche und Wallenhorst
stammen aus dem Forschungsprojekt PINA (Planungs-
portal industrieller Abwérme) des Landkreises Osnabrick.
Fur die Modellierung werden die Gebaudegeometrien,
Baujahr und Bautyp, aber auch statistische Daten z. B.
Uber Einwohner bertcksichtigt.
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Die Energiewende schreitet auch im Siedlungsbereich immer weiter voran, :
: Strom und Warme werden zunehmend gemeinsam betrachtet. Die rdumliche
i Analyse von Wirmeversorgungsoptionen bietet eine Grundlage fiir eine nach-
haltige Energieplanung und fiir Langfriststrategien zum Umbau der urbanen :
Energiesysteme. Dieser Ansatz kann genutzt werden, um einen Orientierungs- :
: rahmen fiir die nachfolgende Detailplanung zu entwickeln und eine kommu-
: nale Energieleitplanung zu etablieren. :

.................................................................................................................
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Fuzzy Membership der Warmeversorgungsoptionen bezogen
auf die Warmebedarfsdichte

Die Berechnung orientiert sich an den Normvorschriften
fur die Berechnung des Warmebedarfs fir Wohngebaude
(DIN EN 12831 und DIN 4108-6) und fir Nichtwohnge-
bdude (DIN V 18599-2).

Warmeversorgungsoptionen

Warmenetzen wird ein besonders hohes Potential zuge-
sprochen, Erneuerbare Energien in die Warmeversorgung
zu integrieren. Die Warmebedarfsdichte, bezogen auf
die potentielle Warmenetzlange, ist ein guter Indikator
fur die Eignung verschiedener leitungsgebundener War-
meversorgungssysteme. Die theoretische Lange eines
Warmenetzes wird auf Grundlage der OSM-Straenseg-
mente zuzlglich der Entfernung zwischen den Punktge-
ometrien und den StraBen in einem 100m x 100m Raster
ermittelt. Der Prozess vermeidet parallele Leitungsstruk-
turen und baut Verzweigungen auf. Zusatzlich wird eine
raumliche Glattung Uber den Mittelwert der Netzlangen
in der unmittelbaren Zellnachbarschaft durchgefihrt, um
Extremwerte zu vermeiden.
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Raumliche Auspragung der Warmeversorgungsoptionen in
Oldenburg (Status Quo)

Der Warmebedarf innerhalb der Rasterzellen wird
aufsummiert und zusammen mit der ermittelten Netzlén-
ge in Form von MWh/(m x a) dargestellt.

Die langenbezogene Wérmebedarfsdichte stellt einen
wichtigen Indikator fur die Wirtschaftlichkeit unterschied-
licher Warmeversorgungsoptionen dar. Allerdings ist die
Effizienz von Warmenetzen nicht strikt an diese Wertebe-
reiche gebunden. Die publizierten Betriebserfahrungen
und die neuen Entwicklungen hinsichtlich der Integration
von Solarthermie und Abwarme sowie die technischen
Entwicklungen bei Warmepumpen machen deutlich,
dass diese Grenzen sehr unscharf sind und sich standig
weiterentwickeln. Die aus der Analyse resultierenden
Eignungsbereiche der einzelnen Warmeversorgungsopti-
onen weisen somit ebenfalls Ubergénge auf, die mit Hilfe
der Fuzzy Membership beschrieben werden kénnen.

FUr jede Rasterzelle wird, basierend auf der Warmebe-
darfsdichte, die Zugehorigkeit zur jeweiligen Warmever-
sorgungsoption und eine abgestufte Eignung ermittelt,
indem die Fuzzy-Zugehorigkeiten raumlich Uberlagert
werden.

Um das Ziel eines nahezu klimaneutralen Gebaudebe-
stands zu erreichen, kann ein Korridor der erforderlichen
Reduktion des Warmebedarfs vorgegeben werden, der
eine Reduktion um maximal 60% (Szenario 2050A) bis
mindestens 40% (Szenario 2050B) beschreibt. Dieser
Korridor berlcksichtigt die Effekte des Klimawandels, der
demografischen Entwicklung, aber auch den sog. ,, Sanie-
rungssockel” (s. a. Energieeffizienzstrategie Gebaude der

PROJEKTE

Bundesregierung). Unabhangig von rein stadtebaulichen
Quartierskriterien kdnnen so Bereiche detektiert werden,
die einer Warmeversorgungsoption zugeordnet und in
der nachfolgenden Detailplanung genauer betrachtet
werden kénnen. In Kombination mit dem Potential in-
dustrieller Abwarme und dem Solarpotential auf Dachern
werden raumlich explizite Energiebilanzen erstellt, die
den Versorgungsgrad aufzeigen.

Warmeplanung ist aber weit mehr als nur Warmenetzpla-
nung. Die Eignungsbereiche stellen eine rdumliche Ma-
trix und einen Orientierungsrahmen fur die nachfolgende
Detailplanung dar. Die aktuell diskutierte Energieleitpla-
nung erhalt dadurch eine dezidiert raumliche Konkreti-
sierungshilfe. Hierzu bedarf es auf kommunaler Ebene
neuartiger Planungsinstrumente.
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Entwurf einer zuktnftigen Energieleitplanung

Diese Uberlegungen werden im Projekt ,Energetisches
Nachbarschaftsquartier Fliegerhorst Oldenburg” (https://
www.enag-fliegerhorst.de/), Teilprojekt ,Energieleitpla-
nung” ab Marz 2019 weiter vertieft.

« Projektbeteiligte: Prof. Dr.-Ing. Manfred
Weisensee, Dipl.-Landschaftsckol.
Jirgen Knies MSc. (GIS)

» Forderung durch das Jade2Pro
Promotionsprogramm

¢ Laufzeit 01.09.2015 - 15.03.2019

+ Kooperationspartner: Universitat Oldenburg

 iapg.jade-hs.de/projekte/spatialEN/
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IMFLATE-SAR: RADAR SATELLITEN

FUR DEN KATASTROPHENSCHUTZ

Mit der rasanten Weiterentwicklung von SAR-Sensortech-
nik und -Satellitenplattformen wahrend der vergangenen
Jahrzehnte verbreitert sich das Spektrum an mdglichen
Anwendungsgebieten. SAR steht fir , Synthetic Aperture
Radar”, zu deutsch: Radar mit synthetischer Apertur. Die
neueste Generation von solchen Fernerkundungssen-
soren erreicht bis dato nicht gekannte raumliche Auf-
I6sungen von bis zu einem Meter und eréffnet damit
eine Reihe neuer Moglichkeiten. lhre Unabhangigkeit
von Wetter und lllumination durch die Sonne macht sie
verlasslich einsetzbar. Damit sind sie pradestiniert fir den
Katastrophenschutz.

Auch im Bereich der maritimen Sicherheit, beispielswei-
se bei der Detektion von Schiffen oder Olteppichen, wird
diese Technologie eingesetzt. Aktuelle Forschungen im
Bereich Schiffsdetektion konzentrierten sich bisher vor-
wiegend auf groBe metallische Ziele.

e - : e

Ein Fluchtboot im Muggelsee: aufblasbares PVC Boot, Holz-
platten rudimentér verschraubt, 40PS 2-Takter AuBenborder.

InflateSAR beschaftigt sich mit der satellitengestutz-
ten (semi-)automatischen Detektion von Schlauchboo-
ten, die regelmaBig von Migranten benutzt werden, um
eine Uberfahrt von Nordafrika nach Europa zu versu-
chen. Keines dieser mit mindestens 100, manchmal mit
bis zu 200 Menschen voll besetzten Boote hat jemals
die Uberquerung des Mittelmeers geschafft. Es handelt
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Dieses Promotionsprojekt hat das Ziel, die Seenotrettung im zentralen Mittel- :
meer mit Hilfe von Radar-Satellitendaten unterstiitzen. Dafiir wurde eine Da-
: tenkampagne mit einem originalen Fluchtboot organisiert. Diese Datenbasis
erméglicht nun die Analyse der Muster, die solche Boote im Radarbild hinter- :
lassen und die Entwicklung (halb-)automatischer Detektionssysteme. Die seit
: Jahren anhaltende humanitére Katastrophe kénnte so gelindert werden - im
i Mittelmeer und auch anderswo.

.................................................................................................................

sich um aufblasbare 5-Kammern-Schlauchboote, die
zur rudimentdren Stabilisierung mit untereinander ver-
schraubten Holzplatten ausgelegt sind. Als Antrieb wird
meist ein 40PS-AuBBenbordmotor verwendet. Die in kei-
ner Weise hochseetauglichen Boote werden ohne aus-
reichend Treibstoff, Nahrungsmittel oder Navigation los-
geschickt und befinden sich per Definition von dem
Moment des Ablegens in Seenot.

L Crestios of a Martitime
Brluger Esnarier Charfes

1L Caliection of wetcilitr dais L Astomastic dets asalyuis
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Die Forschungsarbeit ist ein Versuch, der seit Jahren
anhaltenden humanitaren Krise im Mittelmeer zu be-
gegnen. Ziel ist es, die technischen Grundlagen fur ein
System zu schaffen, das diese Boote in dem kontinu-
jerlich anwachsenden Strom von Satelliten-Radardaten
(semi-)automatisch identifiziert und ortet und damit die
zivile Seenotrettung wie auch andere Akteure vor Ort
in ihrem BemuUhen unterstitzt, Menschenleben zu ret-
ten. Die Mechanismen zur (semi-)automatischen Detek-
tion sind dabei Teil einer groBeren Infrastruktur, wel-
che die kontinuierliche Versorgung mit Satellitendaten
durch eine multinationale Entitat, wie zum Beispiel der
UN, gewadhrleistet. Die dafur nétigen Mindeststandards
in puncto zeitlicher und rdumlicher Auflésung werden
im Projekt untersucht. Die besondere Herausforderung
dabei besteht darin, das vergleichsweise sehr kleine
(12x3,5m, 0.5m hoch), groBtenteils aus nicht-metal-
lischen Materialien bestehende Schlauchboot im Radar-
bild von der Wasseroberflache zu unterscheiden.



Datenaufnahme mit , vollem” Boot: 30 Freiwillige erzeugen
ein realistischeres Radarecho.

Um mdglichst realistische Situationen fir die Datener-
hebung zu schaffen, wurde ein vom Kooperationspart-
ner SeaWatch e.V. zur Verfliigung gestelltes originales
Flucht-Schlauchboot verwendet und mit Freiwilligen ge-
fullt. Abgestimmt mit den Uberflugszeiten der Satelliten
wurde das Boot dann auf dem Muggelsee platziert. Zwi-
schen Marz und September 2017 (Kampagnen-Websei-
te: www.fluchtboot.de) wurden am Berliner Muggelsee
Uber 50 Ausfahrten unternommen. So konnte in Koo-
peration mit dem Dt. Zentrum fur Luft- und Raumfahrt
(DLR) eine bislang einmalige Sammlung von SAR-Daten
solcher Fluchtboote angelegt werden. Zusatzlich wur-
den zehn SAR- wie auch Multispektral-Datensatze von
den Sentinel-Missionen 1 und 2 aufgenommen.

Reprasentation der Ra-
dar Signatur des Flucht-
bootes [Sigma0] im Zen-
trum eines Ausschnitts
einer TerraSAR-X Szene
in HH-Polarisation.

Die GroBe der ,,Radar Cross Section” (RCS, dt.: Radar-
querschnitt) des Bootes beschreibt das Vermdgen eines
Objektes, Radarstrahlen zurlickzustreuen und bestimmt
damit die Sichtbarkeit des Bootes im Radarbild. Diese
RCS ist von einer Reihe von Faktoren abhéngig wie Wel-
lenldnge, Polarisation, Auflésung und Aufnahmewin-
kel des SARs. Zudem zeigte die Datenanalyse, dass Ge-
schwindigkeit, Ausrichtung relativ zur Blickrichtung des
Radars, Feuchtigkeit (Dielektrizitdtskonstante) sowie Be-
ladung und Uberbau des Zielobjektes die RCS mitbe-
stimmen. Zudem beeinflusst die Rauigkeit der Wassero-
berflache den Boot-See-Kontrast. Die Kampagne wurde
konzipiert, um eine mdglichst groBe Spannbreite ver-
schiedener Kombinationen dieser Sensor- und Szenenei-
genschaften in den Daten abzubilden. Dies soll trag-
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fahige Aussagen bezuglich der zur Ortung des Bootes
erforderlichen Daten erméglichen. Im Zentrum steht hier
die Auflosung; je niedriger die Anforderung an diese Ei-
genschaft ist, desto hoher sind die gewahrleistete raum-
liche Abdeckung und die Erfolgschancen fir die spatere
Anwendung. Starker Seegang reduziert den Boot-See-
Kontrast. Dieser Storfaktor wird am Muggelsee fast zur
Géanze eliminiert, weshalb fur weitere Tests eine Simula-
tion realistischer Wellensituationen fir das offene Mit-
telmeer geplant ist.

Das letzte Arbeitspaket umfasst die Prozessierung und
Auswertung der gesammelten Datensatze. Dabei muUs-
sen die noch rohen Radardaten mehrere Verarbeitungs-
schritte, wie zum Beispiel radiometrische und geome-
trische Korrekturen durchlaufen, um eine erste visuelle
Interpretation zu ermdéglichen und etablierte Schiffsde-
tektoren testen zu kédnnen. Diese Detektoren analysieren
das Radarbild mit Hilfe eines beweglichen Sub-Fensters.
Der etablierte Detektor fur die , Cell Averaging Constant
False Alarm Rate” (CA-CFAR) beispielsweise vergleicht
den Durchschnitt der Ruckstreuintensitdt der umge-
benen Wasseroberflache mit jenem des Sub-Fensters.
Liegt ein Objekt mit ausreichend hohem Signal darin,
kann es detektiert werden. Darauf aufbauend arbeiten
polarimetrische Detektoren zusdtzlich mit bestimmten
Ruckstreuphanomenen. So kénnen aus der polarimet-
rischen Eigenschaft Double-Bounce-Effekte abgeleitet
werden, also eine doppelte Streuung. Diese kann auf
der Wasseroberflache alleine so gut wie ausgeschlos-
sen werden, da hierbei die Radarstrahlen nach dem Auf-
treffen auf der Wasseroberflache zusatzlich durch die
BootsauBenwand gestreut werden. Sub-Look-Detek-
toren basieren auf der Zerlegung und dem Vergleich
des Radarbildes in seine ,Sub Looks”, aus denen es zu-
sammengesetzt ist. Aktuell werden insgesamt neun ver-
schiedene Schiffsdetektoren mit dem Ziel getestet, den
besten Ansatz fur die Entwicklung eines eigenen Detek-
tors zu identifizieren.

* Projektbeteiligte: Prof. Dr. Thomas
Brinkhoff, Peter Lanz, Prof. Dr. Frank
Koster, Prof. Dr. Matthias Moller

» Forderung durch das SAMS
Promotionsprogramm (Land Niedersachsen)

+ Laufzeit 01.10.2015 - 30.9.2018

»  Kooperationspartner: DLR, SeaWatch e.V.

+  www.fluchtboot.de
iapg.jade-hs.de/projekte/artefactDetection
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Die ,Bremer Kogge"” - ein mittelalterliches Schiffswrack und eines der gréBten archdologischen Schiffsfunde — ausgestellt im Deutschen
Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven. Datiert mittels einer dendrochronologischen Analyse auf das Jahr 1379 ist die Kogge damit ein ori-
ginales Schiff der Hanse. Gefunden wurde es im Jahr 1962 bei Baggerarbeiten zur Vertiefung der Weser bei Bremen. Der Wiederaufbau
des Handelsschiffes dauerte von 1972 bis 1979. AnschlieBend wurde es einem Konservierungsprozess unterzogen, der 18 Jahre in An-
spruch nahm und die erste Prasentation des Schiffes im Jahr 2000 ermdglichte. Das Schiff wurde an Stahlseilen an der Gebaudedecke
befestigt, lediglich der Kiel sollte noch Bodenkontakt haben. Bereits im Jahr 2001 konnten plastische Verformungen festgestellt werden.
Photogrammetrische Messungen im Jahr 1981 ermdglichten zusammen mit Messungen im Jahr 2001 die Bestimmung der Verformung
der Kogge. Diese gaben Anlass zum Bau einer Stahlkonstruktion zur Sttzung und Korrektur der Verformungen, die durch den Kon-
servierungs- und Ausstellungprozess entstanden sind. 17 Jahre ist die Bremer Kogge nun der Offentlichkeit als einer der bedeutends-
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ten Schiffsfunde zuganglich und ein bedeutendes Kulturgut der deutschen Geschichte, dessen Erhalt eine wichtige Aufgabe der Wis-
senschaft ist. Mit dem Deutschen Schifffahrtsmuseum und dem IAPG wurde im Jahr 2017 eine Forschungskooperation gegriindet, die
sich mit der Bestimmung von Deformationen der Bremer Kogge beschaftigt. Es wurde ein Konzept entwickelt, welches die Bestimmung
von Deformationen langfristig ermdglicht bei gleichzeitig hdchsten Qualitatsansprichen der 3D-Vermessung. Erfahrungswerte anderer
Schiffsfunde gaben sehr hohe Genauigkeitsanspriiche vor, denen zusammen mit einem maoglicht geringen Einfluss auf den Museums-
betrieb Rechnung getragen werden muss. Das photogrammetrische Messkonzept ermdglicht die Erfassung diskreter Punkte, die riick-
standsfrei ablésbar am Schiff angebracht sind, in hdchster Prazision. Auf Basis eines Grundlagennetzes, verankert im Museumgebaude,
sollen langjahrige Deformationsmessungen durchgefihrt werden und Erkenntnisse dariiber geben, inwiefern geometrische Veranderun-
gen an der Kogge vorliegen und welche MaBnahmen zum Erhalt erforderlich sind. dsm.museum / iapg.jade-hs.de
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DEFORMATIONSMESSUNG

DER BREMER KOGGE

......................................

Fur die Bremer Kogge wurde ein Messkonzept entwi-
ckelt, welches die Ermittlung von Deformationen der
Kogge mit hochster Prazision erlaubt. Verdnderungen in
der GréBenordnung weniger Millimeter sollen langfristig
aufgedeckt werden, um den Wissenschaftlern am Schiff-
fahrtsmuseum Aufschluss Uber das geometrische Ver-
halten dieses Kulturgutes zu geben und Entscheidungen
zum Erhalt zu stitzen. Die Kogge hat eine Lange von
etwa 23m und eine Breite und Hoéhe von je etwa 8m.
Fur die Aufdeckung kleiner Deformationen im Millimeter-
bereich sind hochste Einzelpunktprazisionen erforderlich,
die mittels eines photogrammetrischen Messkonzeptes
gewabhrleistet werden kénnen.

Zur Wahrung eines definierten geodatischen Datums zur
langfristigen Deformationsanalyse wurde ein Grundla-
gennetz installiert, welches in der Gebaudestruktur der
Ausstellungshalle verankert ist. Dazu wurde ein Laserscan
in der Koggenhalle angefertigt, auf dessen Grundlage
alle Planungen durchgefiihrt wurden. Das Grundlagen-
netz wird Ubergeordnet genau mittels Lasertracker-Netz-
messungen vermessen. Adapter zur Aufnahme von 1.5”
SMR und Photogrammetrietargets erlauben die Kompati-
bilitat der unterschiedlichen Messmethoden. Die zu erfas-
senden Objektpunkte der Kogge sind retro-reflektierend

Messbild der Bremer Kogge (rechts) mit retro-reflektierender
Messmarke auf I6sbarem Material (links oben) und Adapter
fur das Grundlagennetz (links unten)
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Die Bremer Kogge ist dendrochronologisch auf das Jahr 1379 datiert. Das mit- :
i i telalterliche Schiffswrack der Hanse ist eines der groBten archiologischen
i Schiffsfunde und in einer Dauerausstellung im Deutschen Schifffahrtsmuseum
i zu sehen. Der Erhalt dieses Kulturgutes ist eine wichtige Aufgabe. Mit einem :
Messkonzept soll die Bestimmung von Deformationen der Kogge bei gleich- :
: zeitigem Erhalt des Museumsbetriebes und der Présentation der Kogge fiir die
: Allgemeinheit langfristig erméglicht werden. :

.................................................................................................................

Scan der Kogge mit beispielhafter Visualisierung der Objekt-
punkte zur Deformationsmessung

markiert und ruckstandsfrei 16sbar. Erganzend sind co-
dierte Messmarken fir eine automatisierte Auswertung
montiert.

In einer Machbarkeitsstudie wurden unterschiedliche Ka-
merasysteme und Bildverbande (Konzeptarbeit und Ma-
sterarbeit) untersucht, um bestmdgliche Vorschlage zum
Aufbau und zur Umsetzung des Messkonzeptes geben zu
kénnen. Parallel wurden Ansatze zur Deformationsanaly-
se vorgestellt und beispielhaft anhand erster Datensatze
umgesetzt.

Die photogrammetrische Erfassung erfolgt auf Basis kom-
plexer Bildverbande, bei denen insbesondere die Simul-



tankalibrierung des Messsystems und die Verknipfung
zum Grundlagennetz von erhéhtem Schwierigkeitsgrad
sind. Dabei ist die Kogge zentrisch im Grundlagennetz
eingebettet, aufgrund ihrer Form durch einen ausge-
pragten Vordersteven jedoch zum Heck naher am Grund-
lagennetz. Die Punkte des Grundlagennetzes liegen au-
Berhalb des eigentlichen Messobjektes, verteilt auf drei
Besucherebenen. Dabei sind fir die photogrammetrische
Erfassung lediglich die zwei untersten Ebenen von Bedeu-
tung. Das ist zum einen darin begrindet, dass das Schiff
nur bis zu diesen eine erfassbare Ausdehnung (Volumen)
aufweist. Zum anderen ist die Lage der Punkte in der
obersten Ebene im Verhaltnis zum Messobjekt so ungln-
stig, dass diese nicht mit einem adaquaten Genauigkeits-
niveau erfasst werden kénnen. Die Erfassung der Grund-
lagenpunkte in der untersten Ebene sind dabei zusatzlich
von hochster Qualitat, da sie durch qualitativ und quanti-
tativ hochwertigere Strahlenschnitte erfasst werden.

Einbettung der Kogge und Objektpunkte in das Grundlagen-
netz der unsteren Museumsebene (griin: Grundlagenpunkte
nah am Objekt und sehr hochwertig eingebunden; rot: Grund-
lagenpunkte auBerhalb des Objektes)
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Bildverband mit beispielhafter Darstellung von Bildstrahlen
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Die photogrammetrischen Bilderverbdande werden mit-
tels Bundelausgleichung, mit Lagerung auf Punkten des
Grundlagennetzes, ausgewertet. Zur Beurteilung der Er-
gebnisse zur Machbarkeitsstudie wurden Langenmessab-
weichungen (Ist-Soll-Abweichungen von Strecken) hin-
zugezogen. Diese werden je nach Datumsdefinition der
Auswertung zwischen verbleibenden Netzpunkten der
Lasertrackermessung (d.h. des Grundlagennetzes) aufge-
spannt. Hierbei ist festzustellen, dass keine signifikanten

PROJEKTE

Abweichungen erkennbar sind, wenn die Lagerung des
Ausgleichungssystems auf objektnahen Punkten, die glo-
bal betrachtet innerhalb des Messvolumens liegen, oder
auf Punkten auBerhalb des Objektes liegen. Eine Zuver-
lassigkeit ist nach geodatischem Grundsatz derjenigen
Lagerung zuzusprechen, die die Punkte auBerhalb des
Messvolumens nutzt.

Wiederholungsmessungen verweisen darauf, dass sich
mit fortschreitendem Abstand zur ersten Grundlagen-
messung hohere Langenmessabweichungen ergeben.
Eine zweite Grundlagenmessungen nach 9 Monaten
zeigt auf, dass sich Abweichungen zwischen diesen er-
geben, die nicht in der Netzmessung begriindet sind.
Es wird ein Einfluss der Tide auf die Gebaudestruktur
vermutet, da sich das Museum auf einer dem Festland
vorgelagerten Halbinsel im Hafenbecken Bremerhavens
befindet. Diskussionen mit Kollegen der Hafenmanage-
ment-Gesellschaft bremenports bestéatigen die Einfluss-
groBe und deren Wertebereich. Damit ergibt sich fur die
Deformationsmessungen an der Bremer Kogge, dass die
Datumsdefinition fur die folgenden Erfassungen naher zu
definieren ist. Der Tideeinfluss ist naher zu spezifizieren
und im Analysekonzept zu berlcksichtigen. Bekannte
Deformationsanalysekonzepte basieren auf gleichen Da-
tumsdefinitionen fir alle betrachteten Epochen.

Es ist zu untersuchen, inwiefern die Veranderungen im
Grundlagennetz fur die Deformationsanalyse zu berlck-
sichtigen sind oder ob in einer weiterfihrenden For-
schungskooperation ein alternatives Analysekonzept zu
entwickeln ist, welches den 6rtlichen Gegebenheiten
Rechnung tragt. Ergdnzend sind die photogrammetri-
schen Auswertungen Uber fortlaufende Messungen zu
analysieren, da dem sich dndernden Grundlagennetz
ggf. Rechnung getragen werden muss. Es wird erwartet,
dass erst mit kontinuierlichen Messungen zu definierten
Zeitpunkten und Zeitraumen im Bezug zur Tide eine end-
glltige Aussage Uber das Auswerte- und Analysekonzept
erfolgen kann.

Deutsches
Schifffahrts
msmm Museum

* Projektbeteiligte: Prof. Dr. Thomas
Luhmann, Heidi Hastedt M.Eng.

* In Kooperation mit dem Deutschen
Schifffahrtsmuseum Bremerhaven
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MITGLIEDSCHAFTEN DES IAPG

AGILE

Seit Anfang 2007 ist das IAPG
eigenstandiges Mitglied bei der
LAssociation of Geographic In-
formation Laboratories for Euro-
pe” (AGILE). AGILE ist die Verei-
nigung von etwa 100 GIS-Instituten und -Abteilungen
in Europa. Ziel von AGILE ist ,to promote academic tea-
ching and research on Geographic Information Science
by representing the interests of those involved in Gl-te-
aching and research at the national and the European
level, and the continuation and extension of existing
networking activities.” Jahrlich findet die AGILE-Konfe-
renz statt: 2018 in Lund (Schweden). Die Webadresse
von AGILE lautet: agile-online.org.

OFFIS

Das Oldenburger Institut fr Infor-

matik (OFFIS e.V.) wurde 1991 als I
An-Institut der Carl von Ossietzky DFF'S
Universitat in Oldenburg gegrin- T LR INFORT R
det und gehoért mit mehr als 250

Mitarbeitern heute zu den renommiertesten Forschungs-
instituten der angewandten Informatik. Seit November
20009 sind die IAPG-Professoren Thomas Brinkhoff, Tho-
mas Luhmann und Manfred Weisensee Mitglieder des
OFFIS. Aufbauend auf den Forschungsaktivitaten der
letzten finfzehn Jahre ist damit eine engere Verzahnung
zwischen den Kompetenzbereichen in IAPG und OFFIS
moglich geworden. Aktuell wird in verschiedenen Be-
reichen zusammengearbeitet, u.a. in der optischen Mess-
technik, bei der Konzeption von Energiesystemen und
im Bereich maritimer Systeme. Die Webadresse lautet:
offis.de
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Fraunhofer Vision

Fraunhofer-Allianz ~ Visi-
on ist ein Forschungs-
verbund far industrielle
Qualitatssicherung. Die Partner bilden ein Netzwerk
aus Industrie und Hochschulen. Die Vision-Institute der
Fraunhofer-Gesellschaft arbeiten auf dem Gebiet der
automatischen Bildverarbeitung und des maschinellen
Sehens. Ziel ist es, neue Entwicklungen unter indus-
triellen Bedingungen einsetzbar zu machen, und ent-
sprechende Problemstellungen sowie Anfragen aus der
Industrie im Verbund zu bearbeiten und zu I6sen. Seit
20009 ist das IAPG Fraunhofer Vision-Hochschulpartner.
Die Webadresse lautet: vision.fraunhofer.de.

~ Fraunhofer

VISION

GiN e.V.

Das IAPG ist Grindungsmitglied -
vom ,Verein zur Férderung der G I N
Geoinformatik in Norddeutsch- e.v.
land” (GiN e.V.). Der Verein

mochte insbesondere dabei helfen, Angebot, Zugang-
lichkeit, Qualitat, Verwendbarkeit, Dienstleistungen und
Nutzen von Geoinformationen fur alle Bereiche der Ge-
sellschaft zu verbessern. Konkret ist man dazu u.a. in
folgenden Bereichen aktiv:

e Vertretung der Geoinformationsbranche
in Norddeutschland
*  Wissens- und Technologietransfer
* Koordinierung und Consulting von Projekten
* Bildung von Innovationsnetzwerken
* Durchfihrung von Tagungen und Foren
* Erstellung von GI-Studien und Befragungen
* Aus- und Weiterbildung
* Kontaktpflege und Vermittlung

GiN e.V. hat zurzeit etwa 40 Mitglieder; das IAPG
ist durch Prof. Dr. Thomas Brinkhoff als Vorsitzen-
der vertreten. Jahrlich veranstaltet GiN Foren und
Konferenzen. Die Webadresse des Vereins lautet:
gin-online.de
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ISPRS

Die Arbeitsgruppe 1 ,Vision Metrolo-
gy” der Kommission 5 der Internatio-
nal Society for Photogrammetry and
Remote Sensing (ISPRS) wurde im Zeit-
raum 2008 bis 2012 von Prof. Stuart Robson (Univer-
sity College, London) sowie Dr. Jean-Angelo Beraldin
(NRC, Ottawa) und Prof. Thomas Luhmann (IAPG) als
Co-Chairmen geleitet. Von 2012 bis 2016 wurde sie
unter Leitung von Prof. Mark Shortis (RMIT University,
Melbourne) mit den Co-Chairmen Stuart Robson und
Thomas Luhmann weitergefihrt. Seit der Neustruk-
turierung der ISPRS-Kommissionen beim Kongress in
Prag 2016 wird die Arbeitsgruppe in der Kommission
Il (Photogrammetry) als Working Group 1I/7 ,Vision
Metrology” unter Leitung von Dr. Stephen Kyle (UCL
London), Stuart Robson und Thomas Luhmann weiter-
gefuhrt. Die Arbeitsgruppe fihrt auf internationaler
Ebene Wissenschaftler und Praktiker auf dem Gebiet
der optischen 3D-Messtechnik zusammen und rich-
tet dazu entsprechende Vortragssitzungen auf dem
Zwischensymposium (Riva del Garda 2018) und dem
Hauptkongress der ISPRS (Nizza 2020) aus. Weitere In-
formationen zur Arbeitsgruppe unter:
www2.isprs.org/commissions/comm2/wg7.html.

iSprs

DGPF

Das IAPG engagiert sich seit Jahren maB-

geblich in der Deutschen Gesellschaft

fur Photogrammetrie, Fernerkundung

und Geoinformation (DGPF). So hat Prof. Helmut Kuhn
Uber viele Jahre das Amt des Schriftleiters ausgetbt und
damit verbunden zahlreiche Jahrestagungen, unter an-
derem 1996 in Oldenburg, mitorganisiert. Prof. Thomas
Luhmann hat von 1993 bis 2000 den DGPF-Arbeitskreis
.Nahbereichsphotogrammetrie” geleitet, war von 2000
bis 2004 Vizeprasident der DGPF und von 2004 bis 2008
Prasident der Gesellschaft. Das IAPG organisierte 2008
die Jahrestagung der DGPF zusammen mit dem Deut-
schen Kartographentag in Oldenburg. Die Webprasenz
der DGPF lautet: dgpf.de

OLEC

Der Oldenburger Energiecluster,
seit 2007 als Verein organisiert,
ist ein Netzwerk von Firmen und
wissenschaftlichen Einrichtungen
im Nordwesten Niedersachsens,
die im Bereich der erneuerbaren Energien tatig sind. Sie
bieten ein weites Spektrum von innovativen, zum Teil
einzigartigen Produkten, Dienstleistungen und Ange-
boten fur die Energiewirtschaft. Den Schwerpunkt der
Aktivitaten bildet in der Kistenregion die Nutzung der
Windenergie; ebenfalls stark vertreten sind Photovoltaik
und Wasserstofftechnologie. Die Jade Hochschule ist seit
2008 Mitglied im OLEC und wird dort durch Hans-Peter
Ratzke vertreten. Ziel der Mitgliedschaft im OLEC ist die
weitere Vernetzung mit Unternehmen und Institutionen
aus dem Energiesektor, um das an der Jade Hochschu-
le und auch am IAPG angesiedelte Querschnittsthema
.Energie” intensiv in den Lehr- und Forschungsbetrieb
integrieren zu kénnen.Die Webprasenz lautet: energie-
cluster.de

DGfK

Die Deutsche Gesellschaft fir Karto-
graphie e.V. (DGfK) — Gesellschaft fur
Kartographie und Geomatik — wurde
1950 gegriindet. Als gemeinnutzige, | -
wirtschaftlich unabhangige und poli-

tisch neutrale Fachgesellschaft vertritt MK
sie national und international die In-

teressen der deutschen Kartographie. Die DGfK veran-
staltet jahrlich den Deutschen Kartographentag und war
zuletzt im Jahr 2013 nationale Ausrichterin der Interna-
tional Cartographic Conference in Dresden. Zahlreiche
Mitglieder des IAPG engagieren sich in der DGfK und in
ihren Fach-Kommissionen, so in der gemeinsamen Kom-
mission , 3D-Stadtmodelle” von DGfK und DGPF. Prof.
Manfred Weisensee war von 2009 bis 2011 Vizeprasi-
dent und ist seit 2011 Prasident der DGfK. Die Webpra-
senz der DGfK finden Sie unter: dgfk.net
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ZUSHMMENARBEIT MIT

OSTEUROPHISCHEN PARTNERN

......................................

Auch im Jahr 2018 erfolgten wieder eine Reihe von Ak-
tivitdten mit alten und neuen Kooperationspartnern in
Osteuropa. Sie setzen eine inzwischen etablierte und er-
folgreiche Zusammenarbeit fort, die 2011 mit einer er-
sten Kontaktreise in die Ukraine begann und inzwischen
Lander wie Russland, Armenien, Moldawien sowie Polen,
Litauen, Georgien, Rumanien und die tschechische Repu-
blik einschlieBt.

Wie bereits in den Vorjahren reiste eine Gruppe von acht
Studierenden der Studiengange Angewandte Geodasie
und Geoinformatik im April 2018 fur eine Woche nach
Kiew, um mit einer dortigen Studentengruppe der Kyiv
National University for Construction and Architecture
(KNUCA) erneut gemeinsam ein Projekt zur Erfassung und
Modellierung von Bauwerken in der Nahe des Universi-
tatscampus zu planen und durchzuftihren. Leider musste
eine Studentin aufgrund eines fehlendes Visums sofort
wieder die Heimreise antreten. Neben dem nicht ausblei-
benden Kulturschock (fur alle Beteiligten die erste Reise
nach Osteuropa) bestand die Herausforderung besonders
darin, mit einer auslandischen Gruppe Studierender mit
ganz anderen fachlichen Erfahrungen in ausschlieBlich
englischer Sprache zu kommunizieren und Lésungswe-
ge fur die komplexen Projektaufgaben zu finden. In drei
jeweils aus ukrainischen und deutschen Studenten zu-
sammengesetzten Kleingruppen wurden je zwei Projekte
definiert, in denen jeweils ein groBes sowie ein kleine-
res Objekt mithilfe von terrestrischem Laserscanning und
durch Photogrammetrie unter Einbeziehung eines geoda-
tischen Grundlagennetzes aufgenommen werden muss-
ten, so dass alle wichtigen praktischen Teilbereiche in al-
len Gruppen vorkamen und gelost werden mussten. Die
Tage bestanden Uberwiegend aus Feldarbeiten, bei de-
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Die seit 2011 begonnene Zusammenarbeit mit osteuropaischen Partnern wur- :
: de auch im Jahr 2018 weitergefiihrt und ausgebaut. Ein besonderer Schwer-
: punkt liegt in der Kooperation mit der Kyiv National University for Construc-
tion and Architecture (KNUCA), die sich auch auf den akademischen Bereich
der Lehre ausgeweitet hat. Jahrlich findet dazu ein Austausch ukrainischer :
: und deutscher Studierender statt. Weitere Kooperationen schlieBen nunmehr
: auch Universititen aus Litauen und Georgien ein. :

...........................................................................

Deutsch-ukrainische Projektgruppen in Kiew

nen erneut so manches unerwartete praktische Problem
geldst werden musste. Die Bildaufnahmen erfolgten mit
einer digitalen Spiegelreflexkamera vom Boden bzw. mit
einer einfachen Digitalkamera von einer Drohne aus. Das
terrestrische Laserscanning wurde mit einem Leica C10
Scanner sowie dem zum IAPG gehorenden Leica BLK 360
durchgefuhrt. Fur die tachymetrischen Messungen stan-
den verschiedene Totalstationen zur Verflgung, teilweise
mit ausschlieBlich russischer Bedienoberflache.

Sechs ukrainische Studierende und zwei Betreuer_innen
kamen dann im Mai 2018 ebenfalls fiir eine Woche nach
Oldenburg, um die Auswertung der Daten vorzunehmen.
Die photogrammetrischen Auswertungen erfolgten mit
Agisoft PhotoScan, die gescannten Punktwolken wurden
mit CloudCompare und AutoCAD bearbeitet. Am Ende
der Woche wurden alle Ergebnisse gruppenweise prasen-
tiert. Neben der Projektarbeit gab es gentigend Zeit fur
Ausfluge nach Bremerhaven oder fir gemeinsame Par-
tys. Hohepunkt war der zusammen mit dem International
Office organisierte Ukrainische Abend. Auch 2019 wird
wieder ein studentisches Austauschprojekt stattfinden.
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Ukrainische und deutsche Studierende mit ihren Betreuerin-
nen und Betreuern beim Ukrainischen Abend

Punktwolke einer kinstlerischen Sitzbank

Gastwissenschaftler der KNUCA hielten sich auch 2018
wieder am IAPG auf. Denys Gorkovchuk konnte seine Fir-
ma SPM3D auf der Ausstellung der Oldenburger 3D-Tage
prasentieren. Mit ukrainischen Kollegen fand im Okto-
ber ein Treffen auf der Intergeo in Berlin statt. Die im
KNUCA-Projekt konzipierte Vorlesungswoche fand im
November statt. Die Veranstaltungen bestanden erneut
aus Vorlesungen und Ubungen in Nahbereichsphoto-
grammetrie und terrestrischem Laserscanning.

Die Kontakte nach Litauen konnten durch Gastvorle-
sungen und Doktorandentreffen in Vilnius vertieft wer-
den.

Verarbeitung von Punktwolken zu 3D-Modellen

3D-Modell der Andreas-Kirche im Lurdji-Komplex

Ende August reisten Thomas Luhmann und Maria Chiz-
hova fir eine Woche nach Georgien, um gemeinsam mit
ortlichen Partnern in Tbilisi (Tiflis) mehrere orthodoxe Kir-
chen mit Photogrammetrie und Laserscanning aufzuneh-
men. Die Messungen gestalteten sich aufgrund der 6rt-
lichen Umgebungsbedingungen und der Komplexitat der
Objekte zum Teil sehr schwierig. Unter Einsatz von zwei
unterschiedlichen Laserscannern, zwei digitalen Spiegel-
reflexkameras und einer Drohne konnten umfangreiche
Daten aufgenommen werden, die momentan noch aus-
gewertet werden. Erste Ergebnisse zeigen vielverspre-
chende Méglichkeiten zur Kombination und Fusion mul-
tisensoraler Daten.

+  Projektbeteiligte: Prof. Dr. Thomas Luhmann,
Dipl.-Ing. Maria Chizhova, Annika Jepping B.Sc.

« Forderung durch den Fonds fur
Internationalisierung der Jade Hochschule

« laufzeit 1.1.2014 - 31.12.2022

+ Kooperationspartner: Kyiv National University
for Construction and Architecture
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Bartolomei, V.; Hastedt, H.; Wigger, H.; Luhmann,
T. (2018): Belastungsversuche an einer Mauerwerk-
briicke: Lasteintrag im Betonpfeiler. Mauerwerk Ka-
lender 2018, Brlicken - Bauen im Bestand, Ernst & Sohn
Verlag, 169-204

Brinkhoff, T. (2018): Bestimmung von Ortspositionen
unter Nutzung von freien globalen Daten. 38. Wis-
senschaftlich-Technische Jahrestagung der DGPF und
PFGK18 Tagung in Munchen — Publikationen der DGPF,
Band 27

Chizhova, M.; Gurianov, A.; Luhmann, T.; Hess, M.;
Brunn, A.; Stilla, U. (2018): Semantic segmentation of
building elements using point cloud hashing. ISPRS
International Archives of the Photogrammetry, Remote
Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XLII-2,
241-250, doi: 10.5194/isprs-archives-XLII-2-241-2018

Conen, N.; Hastedt, H., Kahmen, O.; Luhmann,
T. (2018): Improving Image Matching by Redu-
cing Surface Reflections using Polarising Filter
Techniques. ISPRS International Archives of the Pho-
togrammetry, Remote Sensing and Spatial Information
Sciences, Vol. XLII-2, 267-274, doi: 10.5194/isprs-archi-
ves-XLII-2-267-2018

Conen, N.; Hastedt, H.; Kahmen, O.; Luhmann,
T.(2018): Untersuchung der Polarisationstechnik fiir
photogrammetrische Anwendungen. Photogramme-
trie — Laserscanning — Optische 3D-Messtechnik, Beitrage
der Oldenburger 3D-Tage 2018, Wichmann, 2-13
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Die nachfolgend aufgefiihrten Biicher und Proceedings sowie Beitrage in Bii- :
: chern, Zeitschriften und Tagungsbénden wurden im Jahr 2018 von den Mitglie-
: dern des Instituts fiir Angewandte Photogrammetrie und Geoinformatik pub-
! liziert. Wir wiinschen viel SpaB und Erkenntnisgewinn beim Lesen. :

...........................................................................

Hastedt, H.; Rofallski, R.; Luhmann, T.; Rosenbauer, R.;
Ochsner, D.; Rieke-Zapp, D. (2018): Prototypic deve-
lopment and evaluation of a medium format me-
tric camera. ISPRS International Archives of the Pho-
togrammetry, Remote Sensing and Spatial Information
Sciences, Vol. XLII-2, 441-448, doi: 10.5194/isprs-archi-
ves-XLII-2-441-2018

Hastedt, H.; Rofallski, R.; Luhmann, T.; Rosenbauer, R.;
Ochsner, D.; Rieke-Zapp, D. (2018): Prototypische Ent-
wicklung und Genauigkeitsevaluation einer Mittel-
format-Messkamera. Photogrammetrie — Laserscan-
ning — Optische 3D-Messtechnik, Beitrage der Oldenbur-
ger 3D-Tage 2018, Wichmann, 30-41

Knies, J. (2018): A spatial approach for future-ori-
ented heat planning in urban areas. International
Journal of Sustainable Energy Planning and Manage-
ment, vol. 16, 3-30, doi: 10.5278/ijsepm.2018.16.2

Knies, J. (2018): Ein Entwurf fiir das Zusammenspiel
von E-Government und BIM zur Unterstiitzung der
Warmewende. zfv — Zeitschrift fir Geodésie, Geoinfor-
mation und Landmanagement, 143. Jahrgang, 6/2018,
397-401, doi: 10.12902/zfv-0234-2018

Knies, J. (2018): Einzelentscheidungen im Kontext
einer kommunalen Warmeplanung - ein Modellan-
satz. Agit — Journal fir Angewandte Geoinformatik, Vol.
4, 102-113, doi: 10.14627/537647013

Knies, J. (2018): Strategic heat planning: A spatial
approach for urban areas. ICREN 2018, International
Conference on Renewable Energy, Book of Abstacts, 55-
56
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Hier kann , BnimxHsis potorpammeTpumsi n 3D-3peHne” von
JNlymanH et al. geordert und geliked werden.

Luhmann, T. (2018): Bildbasierte 3D-Oberflachenre-
konstruktion — Méglichkeiten und Grenzen. Beitrage
zum 169. DVW-Seminar ,,UAV 2018 - Vermessung mit
unbemannten Flugsystemen”, Schriftenreihe des DVW,
Band 89/2018, WiBner Verlag, 31-44

Luhmann, T. (2018): Nahbereichsphotogrammetrie
- Grundlagen, Methoden, Beispiele. 4. Auflage, 783
Seiten, Wichmann, VDE Verlag, ISBN 978-3-87907-640-
6, E-Book: ISBN 978-3-87907-641-3

Luhmann, T.; Robson, S.; Kyle, S.; Boéhm, J. (2018):
BnvxHaa doTorpammetpus n 3D-3peHue. URSS Pu-
blishing Group, Moskau, 684 pages, ISBN 978-5-9710-
5298-2

Luhmann, T.; Schumacher, C. (2018): Photogramme-
trie - Laserscanning — Optische 3D-Messtechnik, Bei-
trage der 17. Oldenburger 3D-Tage. Wichmann, VDE
Verlag, 369 Seiten, ISBN 978-3-87907-643-7, E-Book:
ISBN 978-3-87907-644-4

Rofallski, R.; Kahmen, O.; Conen, N.; Luhmann,
T.(2018): Komplexe Freiformerfassung am Beispiel
einer groBen freischwebenden Seifenblase. Photo-
grammetrie — Laserscanning — Optische 3D-Messtechnik,
Beitrage der Oldenburger 3D-Tage 2018, Wichmann, 77-
86

VEROFFENTLICHUNGEN

Rofallski, R.; Luhmann, T. (2018): Fusion von Sensoren
mit optischer 3D-Messtechnik zur Positionierung
von Unterwasserfahrzeugen. Hydrographie 2018 —
Trend zu unbemannten Messsystemen. Schriftenreihe
des DVW, Band 91/2018, WiBner Verlag, 223-234

Schmik, J.; Hastedt, H.; Colson, A.; Luhmann,
T.(2018): Photogrammetrisches Monitoring und De-
formationsanalyse der Bremer Hanse-Kogge. Photo-
grammetrie — Laserscanning — Optische 3D-Messtechnik,
Beitrage der Oldenburger 3D-Tage 2018, Wichmann, 42-
54

Werner, T.; Brinkhoff, T. (2018): Einsatz von SpatiaLi-
te auf teilautonomen Unterwasserfahrzeugen. Bei-
trage der FOSSGIS-Konferenz 2018, FOSSGIS e.V., Bonn,
ISBN 978-3-00-059170-9, 117-118

Werner, T.; Brinkhoff, T. (2018): Managing Spa-
tio-Temporal Data Streams on AUVs. Proceedings of
the IEEE/OES Autonomous Underwater Vehicles (AUV),
Porto, Portugal

Tobias Werner auf der IEEE/OES Autonomous Underwater Ve-
hicles (AUV) in Porto, Portugal
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VEROFFENTLICHUNGEN

VORTRAGE VON MITGLIEDERN

DES IAPG IM JHHR 2018

Hastedt, H.: Prototypische Entwicklung und Genau-
igkeitsevaluation einer Mittelformat-Messkame-
ra. Oldenburger 3D-Tage 2018, Februar 2018

Conen, N.: Untersuchung der Polarisationstechnik
fiir photogrammetrische Anwendungen. Oldenbur-
ger 3D-Tage, Februar 2018

Brinkhoff, T.: Geodatenbanksysteme. CAS Raumliche
Informationssysteme, ETH Zurich, Schweiz, Februar 2018

Brinkhoff, T.: Bestimmung von Ortspositionen un-
ter Nutzung von freien globalen Daten. 38. Wis-
senschaftlich-Technische Jahrestagung der DGPF und
PFGK18 Tagung, Munchen, Mérz 2018

Hastedt, H.: Monitoring concept for deformation
estimation of the Bremen Cog. Computer Application
in Archeology (CAA) 2018, Tubingen, Marz 2018

Werner, T.: Einsatz von SpatialLite auf teilautonomen
Unterwasserfahrzeugen. FOSSGIS, Bonn, Marz 2018,
doi: 10.5446/36200

Jaguemotte, |.: Neues von der Jade Hochschule. BDVI
Mitgliederversammlung, Aurich, Mérz 2018

Jaguemotte, |.: Best Practice: Die Flexible Studienein-
gangsphase der Jade Hochschule. Symposium Studi-
enstart, Jade Hochschule, Oldenburg, Marz 2018

Knies, J.: Strategic heat planning: A spatial appro-
ach for urban areas. ICREN 2018 International Confe-
rence on Renewable Energy, April 2018, doi: 10.13140/
RG.2.2.34712.85763
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Mitglieder des Instituts fiir Angewandte Photogrammetrie und Geoinforma- :
: tik haben im Jahr 2018 regional, deutschlandweit und auch international die
Ergebnisse ihrer Arbeiten auf Foren, Workshops, Konferenzen und Kolloquien
vorgestellt. Nachfolgend finden die chronologische Liste der Vortrage. :

...........................................................................

Rofallski, R.: Fusion von Sensoren mit Optischer Un-
terwasser-3D-Messtechnik zur Positionierung von
Unterwasserfahrzeugen. DVW-Seminar ,Hydrogra-
phie 2018 - Trend zu unbemannten Messsystemen”, Lin-
dau, Juni 2018.

Conen, N.: Improving Image Matching by Reducing
Surface Reflections using Polarising Filter Tech-
niques. ISPRS Technical Commission Il Symposium, Riva
del Garda, Italien, Juni 2018

Luhmann, T.: Calibration techniques and ac-
curacy considerations for single and multi-camera
systems. Tutorial, ISPRS Symposium Commisson II, Riva
del Garda, Italien, Juni 2018

Heidi Hastedt beim ISPRS Symposium der Commisson Il in Riva
del Garda, Italien



Luhmann, T.: Photogrammetry for Industry 4.0 — Pro-
spects and Challenges. ISPRS Symposium Commisson
I, Riva del Garda, ltalien, Juni 2018

Hastedt, H.: Prototypic development and evaluation
of a medium format metric camera. ISPRS Symposium
Commisson I, Riva del Garda, Italien, Juni 2018

Knies, J.: Einzelentscheidungen im Kontext einer
kommunalen Wa&rmeplanung - ein Modellan-
satz. AGIT 2018, Salzburg, Juli 2018, doi: 10.13140/
RG.2.2.10643.53284

Jaquemotte, |.. Geoinformation und GIS - das Stu-
dienangebot der Jade Hochschule. 19. Niedersach-
sischer Schulgeographentag, Jade Hochschule, Olden-
burg, September 2018

Thomas Brinkhoff bei seinem Vortrag bei der PFGK18-Tagung
in Minchen

Luhmann, T.: Research in photogrammetry at
IAPG. Georgian Technical University, Tbilisi, Georgien,
September 2018

Hastedt, H.: Aktuelle Methoden der laser- und bild-
basierten 3D-Erfassung: Méglichkeiten und Gren-
zen. Digital Technologies Meetup Oldenburg, September
2018

Luhmann, T.: Beitrag der optischen 3D-Messtechnik
zu Industrie 4.0. Fraunhofer Vision Technologietag,
Jena, Oktober 2018

Knies, J.: Warmeplanung: Grundlagen und Per-
spektiven. KEAN Kommunale Warmeplanung im Pra-
xistest, Oldenburg, November 2018, doi: 10.13140/
RG.2.2.17052.13449

Luhmann, T.: An introduction to underwater photo-
grammetry. Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
Vilnius, Litauen, November 2018

VEROFFENTLICHUNGEN

Luhmann, T.: Dense pointclouds from combined na-
dir and oblique imagery by object-based semi-glo-
bal multi-image matching. GIS Day, Vilniaus Gedimino
technikos universitetas, Vilnius, Litauen, November 2018

Luhmann, T.: Introduction to Close-Range Photo-
grammetry |. Kiev National University for Construction
and Architecture, Kiew, Ukraine, November 2018

Luhmann, T.: Introduction to Close-Range Photo-
grammetry II. Kiev National University for Construction
and Architecture, Kiew, Ukraine, November 2018

Brinkhoff, T.: Geodatenbanksysteme. CAS Raumliche
Informationssysteme, ETH Zlrich, Schweiz, Dezember
2018

Luhmann, T.: Photogrammetric Research at Jade Uni-
versity. Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilni-
us, Litauen, Dezember 2018

Die Referenten der KEAN Kommunale Wéarmeplanung im Pra-
xistest in Oldenburg (Dritter von rechts: Jirgen Knies)
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ABSCHLUSSARBEITEN

ABSCHLUSSHRBEITET

Die Mitglieder des Instituts fiir Angewandte Photogrammetrie und Geoinfor- :
: matik wirkten auch im Jahre 2018 wieder an zahlreichen Abschlussarbeiten

Bachelor-Abschlussarbeiten:

Automatische Bildverbesserung unter Verwendung
neuronaler Netze

Erstprafer: Prof. Dr. Stefan Schof

Zweitprifer: Adrian Macha

Kooperationspartner: worldiety GmbH

Februar 2018

On-Site Kamerakalibrierung eines photogramme-
trischen Leitungsmesssystems mit einem mobilen
selbstleuchtenden Testfeld

Erstprafer: Prof. Dr. Thomas Luhmann

Zweitprifer: Christoph Dold

Kooperationspartner: AICON 3D Systems

Februar 2018

Konzeption und prototypische Implementierung
einer Anwendung zur Quasi-Echtzeitdarstellung
raumbezogener Sicherheitsvorfille in einem Rech-
nernetzwerk unter Nutzung eines OGC Sensor-Ob-
servation-Service

Erstprufer: Prof. Dr. Jurgen Weitkdmper

Zweitprufer: M. WeiBmann

Februar 2018

Auswertung der Altersstruktur von Planwerken so-
wie Bestandswindenergieanlagen. Erarbeitung von
Handlungsempfehlungen fiir Projektentwickler in
der Windbranche.

Erstprafer: Prof. Dr. Frank Schussler

Zweitprufer: C. Fuhrmann

Kooperationspartner: Volkswind

Februar 2018
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Uberpriifung der Deichverbandsgrenzen im ALKIS
anhand amtlicher H6hendaten fiir das Stadtgebiet
Oldenburg

Erstprufer: Prof. Dr. Ingrid Jaquemotte

Zweitprifer: Andreas Jeschke

Februar 2018

Untersuchung zur Bauaufnahme und -dokumenta-
tion aus Laserscandaten

Erstprufer: Prof. Dr. Ingrid Jagquemotte

Zweitprifer: Andreas Gerkens

Kooperationspartner: Lambers und Ostendorf

Februar 2018

Digitale Internationalisierung im B2B-Bereich. Der
Online-Markteintritt der HANSA-FLEX AG in den
USA.

Erstprufer: Prof. Dr. Frank Schussler

Zweitprifer: S. Boga

Kooperationspartner: Hansa-Flex

Februar 2018

Wirkungen finanzpolitischer Steuerungen zur Ener-
giewende - am Beispiel der Windenergieanlagen
an Land

Erstprufer: Prof. Carola Becker

Zweitpriifer: Prof. Dr. Thomas Brinkhoff

Februar 2018

Kriminalitatsfurcht in der Stadtgemeinde Bremen.
Eine rdumliche Analyse der Kriminalitatsfurcht der
einheimischen Bevélkerung auf Grundlage von Da-
ten der polizeilichen Kriminalstatistik

Erstprufer: Prof. Dr. Frank Schussler

Zweitprifer: A. Bahr

Kooperationspartner: Polizei Bremen

Februar 2018



Feasibility study on implementing a UNESCO Green
Academy at Bole Preparatory School in Addis Aba-
ba, Ethiopia.

Erstprufer: Prof. Dr. Frank Schussler

Zweitprifer: Dr. Roland Hergert

Kooperationspartner: UNESCO

Februar 2018

Entwicklung eines GIS-basierten Bewertungssys-
tems fiir potenzielle Netzzugange zum Bestandsge-
biet der EWE Netz GmbH

Erstprufer: Prof. Dr. Frank Schussler

Zweitprifer: Ralf Hortemoller

Kooperationspartner: EWE Netz

Februar 2018

Strategisches Vertriebscontrolling der Swisslog
Healthcare GmbH - Eine GIS-gestiitzte Kundenana-
lyse zur Optimierung der Vertriebssteuerung am
Beispiel des privaten Klinikbetreibers Helios
Erstprafer: Prof. Dr. Frank Schussler

Zweitprufer: C. Armbrster

Kooperationspartner: Swisslog Healthcare GmbH
Februar 2018

Entwicklung und Evaluierung eines GIS-Tools zur
Unterstiitzung der Harmonisierung der Landes-
grenze zwischen Bremen und Niedersachsen
Erstprufer: Prof. Dr. Ingrid Jaquemotte

Zweitprufer: Rene Gudat

Kooperationspartner: LGLN

Februar 2018

Der Einsatz von GIS in der Vertriebsplanung und
dem Vertriebscontrolling der Offentlichen Versiche-
rungen Oldenburg

Erstprufer: Prof. Dr. Frank Schussler

Zweitprufer: Abel

Kooperationspartner: Offentliche Versicherung

Februar 2018

GlIS-basierte Analyse der Wechselwirkungen zwi-
schen Konsumverhalten und Throughput im LTE-
Mobilfunknetz der Vodafone GmbH.

Erstprufer: Prof. Dr. Frank Schussler

Zweitprufer: Dr. Roland Hergert

Kooperationspartner: Vodafone GmbH

Februar 2018

ABSCHLUSSARBEITEN

Entwicklung eines Modells zur fachlichen System-
tiberwachung im IT Supply Chain Management.
Eine kennzahlgestiitzte Echtzeitiiberwachung am
Beispiel der Lufthansa Technik AG.

Erstprufer: Prof. Dr. Frank Schussler

Zweitprifer: F. Meyer

Kooperationspartner: Lufthansa Technik AG

Februar 2018

Untersuchung zur Erhebung des Wege- und Ge-
wassernetzes in Flurbereinigungsverfahren unter
Verwendung von Airborne Laserscan Daten.
Erstprufer: Prof. Dr. Ingrid Jaquemotte

Zweitprifer: Bernd Hotopp

Mérz 2018

Evaluation und Entwicklung einer Webanwendung
fir das StraBenmanagement mit implementierter
ArcGIS Online Webkarte

Erstprufer: Prof. Dr. Stefan Schof

Zweitprifer: Roland Hachmann

Kooperationspartner: IP SYSCON GmbH

Mérz 2018

Konzeption einer Implementierung fiir ein GIS-
gestiitztes Monitoring von intelligenten Zdhlern
(Smart Meter) am Fallbeispiel des Advanced Meter
Management Systems BTC | AMM

Erstprufer: Prof. Dr. Thomas Brinkhoff

Zweitprifer: Dr. Niels Streekmann

Kooperationspartner: BTC Business Technology Consul-
ting AG

Mai 2018

Prozessoptimierung im Warenversand der CEWE
Stiftung & Co.

Erstprifer: Dr. Roland Hergert

Zweitprufer: Prof. Dr. Thomas Brinkhoff
Kooperationspartner: CeWe Color AG & Co. OHG
August 2018

Smart Logistics — Intelligentes Ladungstrager-Moni-
toring in der Supply Chain mit Hilfe von Geoinfor-
mationen

Erstprufer: Prof. Dr. Thomas Brinkhoff

Zweitprufer: Reiner Albers

Kooperationspartner: Premium AEROTEC GmbH

August 2018
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ABSCHLUSSARBEITEN

Bachelor-Abschlussarbeiten:

Einfiihrung eines Monitoringsystems fiir die auto-
matisierte Log- Auswertung von GIS-Applikationen
mit anschlieBender Wirtschaftslichkeitsbetrachtung
Erstprifer: Prof. Dr. Thomas Brinkhoff

Zweitprufer: Andreas Flach

Kooperationspartner: BTC Business Technology Consul-
ting AG

August 2018

Aktualisierung der Vorranggebiete fiir Natur und
Landschaft als Beitrag zur Fortschreibung des Regi-
onalen Raumordnungsprogramms (RROP) fiir den
Landkreis Emsland (Niedersachsen)

Erstpriifer: Prof. Carola Becker

Zweitprifer: Prof. Dr. Ingrid Jaquemotte

August 2018

Konzeption und Entwicklung eines mobilen, platt-
formunabhangigen Prototyps zur Navigation in
komplexen Industrieinfrastrukturen

Erstprifer: Prof. Dr. Thomas Brinkhoff

Zweitprifer: Dr. Uwe Meyer

Kooperationspartner: g.on experience GmbH

August 2018
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Master-Abschlussarbeiten:

Entwurf, Entwicklung und Evaluation einer Werk-
zeugsammlung zur rdaumlichen Analyse der Ge-
obranche mit Hilfe von Freier und Open-Source-
Webtechnologie

Erstprifer: Andreas Gollenstede

Zweitprufer: Prof. Dr. Thomas Brinkhoff

Mai 2018

Prototypische Entwicklung und Evaluierung eines
GIS- gestiitzten Workflows fiir das Katastrophen-
management mit Esri-Technologie

Erstprufer: Andreas Gollenstede

Zweitprifer: Prof. Dr. Manfred Weisensee

Juni 2018

Untersuchung zum Potenzial von Game Engines fiir
Beleuchtungssimulationen im 3D-Stadtmodell
Erstprufer: Prof. Dr. Ingrid Jaguemotte

Zweitprifer: Michael Arndt

Kooperationspartner: Stadt Oldenburg

Juni 2018

Untersuchung von Orientierungs- und Matching-
verfahren fiir die hochgenaue 3D-Oberflachenerfas-
sung von SchweiBBndhten mit einem mobilen Kame-
rasystem

Erstprufer: Prof. Dr. Thomas Luhmann

Zweitpriifer: Oliver Kahmen

September 2018

Entwicklung eines Datenmodells und Auswertung
von Datenquellen fiir eine Hindernis-Datenbank im
Bereich von Anwendungen mit unbemannten Luft-
fahrzeugen

Erstprufer: Prof. Dr. Stefan Schof

Zweitprifer: Nils Kneuper

Kooperationspartner: JEPPESEN GmbH

September 2018

Identifizierung und Evaluierung von Kriterien zur
Planung der Ladeinfrastruktur fiir Elektrofahrzeuge
mit GIS

Erstprufer: Prof. Dr. Stefan Schof

Zweitpriifer: Mirko Mennrich

Kooperationspartner: BTC Business Technology Consul-
ting AG

Oktober 2018



ABSCHLUSSARBEITEN

PREISVERLEIHUMGETM

¢ Fir herausragende Abschlussarbeiten wurden
auch in diesem Jahr Preise verliehen:

Der Preis des Vereins der Forderer der Fachhochschule
Oldenburg e.V. wurde Timo Wendt fir seine Abschluss-
arbeit , Digitale Internationalisierung im B2B-Bereich ver-
liehen. Der Online-Markteintritt der HANSA-FLEX AG in
den USA” im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen
Geoinformation von Andreas Fligg Ubergeben.

Hon.-Prof. Klaus Kertscher tberreichte die Buchpreise des
Deutschen Vereins fur Vermessungswesen (DVW), die fur
die beste Gesamtdurchschnittsnote in einem Studiengang
vergeben werden. Preistrdger des Harbert-Buchpreises
2018 sind Florian Hauser im Studiengang Angewandte
Geodasie, Maximilian Herbers im Studiengang Geoinfor-
matik und Ineke Kluth im Studiengang Wirtschaftsingeni-
eurwesen Geoinformation.

Dennis Schroder erhielt von Jelde Borgmann den Preis
des Verbands Deutscher Vermessungsingenieure (VDV,
Landesverband Niedersachsen) fir seine Bachelorarbeit
zum Thema , Untersuchung zur Bauaufnahme und -do-
kumentation aus Laserscandaten” im Studiengang Ange-
wandte Geodasie.

Niklas Terfehr wurde fur die Bachelorarbeit ,Verglei-
chende Anbindung von GPS-Empfangern an das Geopor-
tal g.on aimPort” im Studiengang Geoinformatik von der
Ingenieurkammer Niedersachsen ausgezeichnet.

Tobias Jacobs erhielt einen Geldpreis vom Architekten-
und Ingenieurverein fur seine Uberdurchschnittliche Ma-
sterarbeit im Studiengang Geodése und Geoinformatik
zum Thema ,,Untersuchung der Eignung der CMDB-Soft-
ware CMDBuild”.

Der Buchpreis des Verbandes Deutscher Vermessungs-
ingenieure e.V. wurde von Michael Tschoke an Helge
Olberding fur seine Masterarbeit verliehen. Herr Olber-
ding arbeitete zum Thema ,Untersuchung zum Poten-
zial von Game Engines fur Beleuchtungssimulationen im
3D-Stadtmodell”.

- . -
Maximilian Herbers, Klaus Kertscher, Florian Hauser und
Ineke Kluth

Tobias Jacobs und Prof. Bernd Miller (Architekten- und Inge-
nieurverein)

Helge Olberding und Michael Tschoke
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MASTERPROJEKTE

RAUFBARU UND UNTERSUCHUNG

EINES 30 MARROSCAHMNMERS

.......................................

Im Rahmen des Masterprojektes wird ein Makroscanner zur Aufnahme kleins- :
ter Objekte (ca. 1,5 — 30 mm) aufgebaut und untersucht. Als Vorbild dient der
: Insektenscanner ,DISC3D”, der an der TU Darmstadt entwickelt wurde.

Der Makroscanner (Abb. 1) ermdglicht durch die karda-
nische Lagerung des Objekts (bspw. eines Insektes) eine
Aufnahme mit einer Industriekamera aus nahezu jeder
Richtung. Fur die Aufnahme eines Bildstapels bewegen
zwei Schrittmotoren das Objekt entsprechend in eine Po-
sition und ein dritter Schrittmotor verandert den Aufnah-
meabstand der Kamera, damit verschiedene Bereiche des
Objekts scharf abgebildet werden. Zwei Licht-Dome sor-
gen getrennt geschaltet fir eine diffuse Beleuchtung, um
das Objekt auf dem Hinweg der Kamera von vorne schat-
tenfrei zu beleuchten und auf dem Rickweg von hinten,
damit nur die Silhouette zur Maskierung aufgenommen
wird. Uber einen Arduino Mikrocontroller wird der Auf-
nahmeprozess gesteuert, wahrend der Kalibrier- und Aus-
werteprozess mittels Matlab durchgefihrt wird. Bei der
Fertigung der Bauteile, der Einrichtung der Elektronik und
der Implementierung der Hard- und Software ist der Dia-
log mit der TU Darmstadt erforderlich.

Der aufgenommene Bildstapel in jeder Objektausrichtung
wird mit dem Verfahren Focus Stacking zu einem EDOF-
Bild (Extended Depth of Field) zusammengefihrt. Dabei
wird von jedem Bild der maximal scharfe Bereich gefiltert
und daraus ein neues, scharfes Bild montiert. Die Berech-
nung eines 3D-Modells soll am Ende mittels Structure-
from-Motion in der Software Agisoft PhotoScan durch-
gefihrt werden. Im Vordergrund stehen zunéchst jedoch
die Betrachtung des Prozesses aus photogrammetrischer
Sicht sowie die Evaluierung der Genauigkeit. Dabei wer-
den die Parameter der inneren Orientierung mit einer Ré-
seauplatte bestimmt und zur Korrektur angebracht. Zur
Kalibrierung des Aufnahmeprozesses werden Punkt-Tar-
gets verwendet, sodass mit einer Affin-Transformation
u.a. eine Registrierung der Bilder moglich ist oder die Aus-
richtung der Kamera manuell eingestellt werden kann.
Des Weiteren werden vom Aufnahmeabstand abhan-
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...........................................................................

gige Skalierungen berechnet und korrigiert, damit trotz
verschiedener Objektabstande eine rechnerisch bestmég-
liche Zentralperspektive hergestellt werden kann. In Zu-
kunft ist eine Zusammenarbeit mit dem Landesmuseum
Natur und Mensch Oldenburg geplant, um Teile der In-
sektensammlung zu digitalisieren.

Abb.2: links: Nahaufnahme eines Insekts vor dem Kameraob-
jektiv, rechts: Insekt (genadelt) im Gimbal-Zentrum

* Projektbeteiligte: Niklas Haase B.Sc.,
Paul Kalinowski B.Sc.

«  Projektbetreuung: Prof. Dr. Thomas
Luhmann, Heidi Hastedt M.Eng.
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NACHRICHTEN AUS DER ABTEILUNG

MACHRICHTEN AUS DER

ABTEILUMNG GEGINFORMATION

.......................................

......................................

Einschreibestatistik

Wie schon im Vorjahr nahmen zum Wintersemester 59
junge Menschen ein Studium der ,Angewandten Geo-
dasie” auf. Der Studiengang , Geoinformatik” weist mit
34 neuen Studierenden einen Anstieg auf. Im Studien-
gang ,Wirtschaftsingenieurwesen Geoinformation” sind
22 Erstsemester zu verzeichnen. Im Masterstudiengang
starteten in 2019 insgesamt 12 Studierende.

Neuer Masterstudiengang gestartet

Im Rahmen einer Reakkreditierung wurde der Master-
studiengang umgestaltet und in , Geoinformationswis-
senschaften” umbenannt. Der Studiengang wird in drei
Studienprofilen angeboten und startet fortan zum Som-
mer- und Wintersemester. Bisher gab es kein eigenes
Masterangebot fur die Studierenden des Wirtschafts-
ingenieurwesens im Bereich Geoinformation. Diese LU-
cke konnte nun mit der Einrichtung des Studienprofils
.Geo-datenanalyse” geschlossen werden. Auch fir
Geo-Absolvent_innen anderer Hochschulen bietet sich
das neue Profil an.

Bachelor in Geoinformatik modernisiert

Auch in dem Studiengang Geoinformatik wurden zahl-
reiche Veranderungen vorgenommen, um das Informa-
tikprofil zu scharfen und die Studierbarkeit zu erhéhen.
So wurde zum Beispiel das Modul ,,Mobile Programmie-
rung” und ein Einfihrungsprojekt in den Studienplan
aufgenommen. Letzteres soll den Anwendungsbezug in
der Anfangsphase des Studiums starken und den Studie-
renden Orientierung und Motivation geben.
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Im Jahr 2018 nahmen 127 junge Menschen ein Studium in der Abteilung Geo- :
: information auf. Die Reakkreditierung dreier Studiengénge wurde erfolgreich
: abgeschlossen, sodass zum Wintersemester der Bachelorstudiengang Geo-
¢ informatik in modernisierter Form starten konnte. Ebenfalls zum Winterse- :
mester startete der neu gestaltete Masterstudiengang ,Geoinformationswis- :
: senschaften”, welcher neben den etablierten Master-Profilen ,Geodésie” und
: .Geoinformatik” das neue Studienprofil ,Geodatenanalyse” anbietet. :

...........................................................................

Personalien

Prof. Dr.-Ing. Hero Weber wurde im Dezember vom Senat
der Jade Hochschule zum Vizeprasident fir Studium und
Lehre gewahlt. Seine Amtszeit beginnt am 1. Méarz 2019.
In 2018 nahmen Tanja Willemsen (Messtechnik und Ge-
odasie), Stefan Buscher (Geoinformatik) und Dr. David
Bastine (Lehrkraft fur Mathematik) ihre Tatigkeit auf.
Hendrik Beckemeyer, wissenschaftlicher Mitarbeiter fur
die Themenfelder Geoinformation und Wirtschaft, verlie
die Hochschule.

= i
Stefan Buscher

Prof. Dr.-Ing. Hero Weber

Tanja Willemsen

geofit-Projekt abgeschlossen

Unter der Leitung von Studiendekanin Prof. Dr. Ingrid
Jaquemotte wurde nach drei Jahren Laufzeit das ,Pro-
jekt zur Erprobung einer flexiblen Studieneingangspha-
se” abgeschlossen. Das Projekt vermittelte vielfaltige
Erfahrungen. Nach Projektende kénnen einige der MaB3-



MNACHRICHTEN AUS DER ABTEILUNG

nahmen weiterhin angeboten werden, z.B. die Orientie-
rungstage zu Studienbeginn, die Mentoringgruppen und
die Fachtutorien.

Im Rahmen des Projektes wurde am 1. Mérz ein Sym-
posium veranstaltet, bei dem sich 80 Teilnehmer_innen
zu den Themen Studienstart und flexible Eingangsphase
austauschten.

Geodasie-Studierende unterstiitzen Sanierungskon-
zept fiir das GroBe Meer

Die diesjahrige Hauptvermessungstbung fihrte die Stu-
dierenden des 4. Semesters auf das GroBBe Meer (nieder-
sachsische Gemeinde Stdbrookmerland). Hintergrund der
Messung war die anhaltende Veralgung und Verlandung
des Sees. Bei dem circa 500 Hektar groBen Gewasser
handelt es sich um einen Niedermoorsee, der im Durch-
schnitt nur bis zu einem Meter tief ist und Gber geringe
FlieBgeschwindigkeiten verfigt. Seit den 1990er Jahren
wurden Teile eines Sanierungskonzeptes umgesetzt. Die
Ergebnisse der topographischen und hydrographischen
Messungen, die unter Leitung von Tobias Berndt durch-
gefihrt wurden, sollen als Planungsgrundlage in eine Er-
weiterung des Gewassersanierungskonzeptes einflieBen.

Tretboote, Boote und Kajaks wurden genutzt, um die Mess-
aufgaben auf dem GroBen Meer zu erledigen.

Ausstattung

Fur die Lehre wurden das Videotachymeter Trimble S9,
Lizenzen fur die Photogrammetrie-Software Agisoft Pho-
toscan und neue PCs fur das GWI-Labor beschafft.

Als ein Dekan noch Oberbaurat hie3

60 Jahre nach ihrem Examen trafen sich elf ehemalige
Studenten der damaligen Staatsbauschule Oldenburg. Die
Vermessungsingenieure treffen sich seit dem Abschluss in
unregelmaBigen Abstéanden und sind der Hochschule ver-
bunden geblieben. 1958 sah das Studentenleben noch
ganz anders aus. Studiert wurde insgesamt vier Semester
—von Montag frih bis Samstagmittag. , Wir wohnten zur

Untermiete bei Wirtsleuten, hatten einhundert Mark im
Monat zur Verfiigung und aBen in der Oldenburger Fisch-
bratklche oder im Heiligen Loffel fur 30 bis 50 Pfennige
pro Mahlzeit. Eine Mensa gab es nicht.”, erinnert sich
Dieter Bormann, der von Anfang an dabei ist. Auch der
Campus habe sich enorm verandert. Die knarrenden Die-
len und Ofenheizungen seien modernen Gebauden und
Laboren gewichen.

Von der neusten Technik konnten sich die Ehemaligen bei
einer Fihrung durch das Labor fur optische 3D-Messtechnik
Uberzeugen

Geodatentag 2019 des DVW Niedersachsen/Bremen
e.V. in Oldenburg

Nach 38 Jahren findet der ,kleine” Geodatentag wieder
in Oldenburg statt. Gemeinsam mit dem DVW ladt die
Abteilung Geoinformation am Freitag, den 21.Juni 2019
an die Jade Hochschule ein.

R R P P P R P P Ty
s H

! Veranstaltungstermine 2019

£ 27.28. Mérz 2019
: Tag der offenen Tiir der Abt. Geoinformation
(far Studieninteressierte)

£ 21.Juni 2019
! Geoditentag Niedersachsen/Bremen

{22 August 2019
Infotag Geoinformatik (fur Studieninteressierte)

: 01. Oktober 2019
: Jobmesse matchING

........................................................................
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NACHRICHTEN AUS DER ABTEILUNG

NIEDERSHCHSISCHER

LAMNDESSCHULGEOGRAPHENMTHG

: trage und Workshops.

Staatssekretar Stefan Muhle vom Ministerium fur Wirt-
schaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung sprach in sei-
nem Eréffnungsvortrag Uber die Zukunft der Digitali-
sierung in der Schule. Muhle ist im Niedersachsischen
Wirtschaftsministerium fur den Aufbau einer Koordinie-
rungsstelle ,Digitalisierung” und der Erarbeitung eines
Masterplans zur Digitalisierung zustandig.

Fim i

Eréffnungsvortrag durch Staatssekretar Stefan Muhle

Dietmar Steinbach, Fachleiter fir Geographie am Studi-
enseminar GieBen, referierte nach den GruBworten zu
der Frage, worin bei der digitalen Evolution des Geo-
graphieunterrichts der Mehrwert fir Schilerinnen und
Schuler liege.

.Es war die erste, jedoch vermutlich nicht die letzte Ver-
anstaltung dieser Art an der Jade Hochschule. Wir haben
eine ganze Reihe von Kooperationsmdglichkeiten gese-
hen, von der fachlichen Zusammenarbeit aus Geodasie,
Kartographie und Geoinformatik mit der Geographie im
Schulunterricht bis zur Weiterbildung der Lehrerinnen
und Lehrer.”, sagt Hochschulprasident Prof. Dr. Manfred
Weisensee.
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......................................

Unter dem Titel , Arbeitsplatz Erde: Digitalisierung?!” fand am 13. und 14. Sep- :
: tember der 19. Niederséchsische Landesschulgeographentag in Oldenburg
: statt. Gemeinsam mit dem Verband Deutscher Schulgeographen e.V. (VDSG)
: hatte die Abteilung Geoinformation nach Oldenburg eingeladen und es sind
. rund 130 Erdkundelehrer_innen der Einladung gefolgt. Méglichkeiten und :
. Grenzen der Digitalisierung im Erdkundeunterricht standen im Fokus der Vor-

...........................................................................

Studiendekanin Prof. Dr. Ingrid Jaquemotte gab am
Nachmittag einen Uberblick Uber das Studienangebot
der Abteilung Geoinformation der Jade Hochschule, be-
vor die Teilnehmer_innen sich in Arbeitskreisen mit un-
terschiedlichsten Themen befassen konnten, z.B.:

* Google Earth - Raumbewusstsein im digitalen Milieu
*  Mit WebGIS den Unterricht gestalten
« Datenanalyse mit freier GIS-Software
* Chancen digitaler Techniken und Da-
ten im Erdkundeunterricht
 Individuelles Lernen férdern: Die Zoom-
App als Ergdnzung zum Buch

Er6ffnungsveranstaltung

Am zweiten Veranstaltungstag wurden themenbezoge-
ne Fachexkursionen zum Jade Weser Port, in die Bremer
Innenstadt und ins Teufelsmoor angeboten.



NACHRICHTEN AUS DER ABTEILUNG

ARBEITSGRUPPE GEOINFORMATIR

Sommersemester 2018

* Jorn Ahlers und Tobias Werner: Die Jodel App .

+ Thomas Brinkhoff: Nutzung der ESRI .
ArcGIS Runtime SDK in Java

+  Peter Lorkowski: A System Architecture
for the Monitoring of Continuous .
Phenomena by Sensor Data Streams

+ Tobias Brandt: Spatio-Temporal Moving .
Object Data Stream Processing

+ Thomas Brinkhoff: Die EU-Daten-

schutzgrundverordnung

In den Vorlesungszeiten trifft sich die Arbeitsgruppe Geoinformatik regelma- :
: Big. Neben den Mitgliedern des IAPG sind auch Geoinformatikerinnen und
: Geoinformatiker aus anderen akademischen Institutionen eingeladen. Oft hat
i das Treffen ein Oberthema, das aus den aktuellen Tatigkeiten in Forschung, :
Lehre oder akademischer Selbstverwaltung entspringt. Nachfolgend soll ein :
: kurzer Uberblick iiber die in den letzten Semestern behandelten Themen ge-
: geben werden. :

.
.................................................................................................................

Wintersemester 2018/19

Vorstellung der worldiety GmbH

Jargen Knies: Der Raumbezug im

zukUnftigen Energiesystem — Strategische
Warmeplanung im urbanen Raum

Ingrid Jaguemotte und Jérn Ahlers: Erfahrungen
aus dem GIS-Einfuhrungsprojekt

Thomas Brinkhoff: Inhalte und Ablauf

des Moduls , Verwaltung und Analyse

von Massendaten (Big Data)”

ERMITTLUNG JODEL-KOODRDINATEN

= Besirfiga von Bohm, Taubmann & Heesor

ArcGls Runtime SDK for Java - Geometriemodall Rjard Kot
+ PriEchen ASSa o Orataiemrmurg von Joss .
£ .8 B T e
| =5 [ B | [ in— + Evabuamion des Anaacres T groile Dobenrwngen -
g ot
[ | ] ¢ Anschielerdds Hirmene o Bdfung e -
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Iurasdiedr, A Se grogaphinn Kiordinaian

i Blsheiten ertrugem

v Hagd By v b Mt Frodaen chin K Las Geoaa i rying Lew (AP1] sus derm Palal ardiufe wardnn
I =
+ 0 [hbrmerdnid, AP pmdl | s m e
S, At CarveTpe A At o Lot st b st ekt Die Jodel App
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Nutzung der ESRI ArcGIS Runtime SDK in Java

- Gagetzbche Grandlagen
- Wichligs BegrifTe
= Gagenstand und Amwerdungsbereich
= Grundshie
= Falibeispisie
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» Dwtach mit Nebesideren
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EU-Datenschutzgrundverordnung
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NACHRICHTEN AUS DER ABTEILUNG

URBAMNE ENERGIESYSTEME:

ELEKTROMOBILITAT IN OLDENBURG

Vor dem Hintergrund der Klimaschutzziele und der aktu-
ellen Entwicklung wird fir die Stadt Oldenburg fur das
Jahr 2030 ein Elektromobilitatsanteil von fast 20% pro-
gnostiziert. Mit diesem Wachstum steigt auch der Bedarf
an Ladestationen. Doch wie lassen sich diese innerhalb
der Stadt so verteilen, dass Erzeugung und Verbrauch
von erneuerbaren Strom aufeinander abgestimmt sind?
Dieser Frage gingen 18 Studierende des sechsten Se-
mesters der Studiengange Angewandte Geodasie und
Wirtschaftsingenieurwesen Geoinformation im Sommer-
semester 2018 nach. Das Thema wurde im Rahmen der
Lehrveranstaltung ,Smart City: Urbane Energiesysteme”
bearbeitet, einem Wahlpflichtangebot der Bachelorstudi-
engadnge der Abteilung Geoinformation.

Auf Basis von Bevolkerungsstrukturdaten (sog. Zensus-
daten) und Solarpotentialdaten wurden Energiebilanzen
fir Oldenburg hochgerechnet. Letztere geben wieder,
wie effektiv sich Dachflachen zur Erzeugung von Strom
aus Photovoltaikanlagen nutzen lassen. Verschneidet
man sie u. a. mit den Daten Uber die Bevolkerungsstruk-
tur, lassen sich Aussagen darUber treffen, wo bilanzielle
Energieunter- und -Uberdeckungen innerhalb der Stadt
gegeben sind.

Die Studierenden haben desweiteren verschiedene
Stromnutzungskonzepte betrachtet, wie z. B. die Her-
stellung von Wasserstoff und die Batteriezwischenspei-
cherung. Auf der anderen Seite wurden unterschiedliche
Mobilitdtskonzepte und Antriebssysteme (Wasserstoff,
E-Motor, Ladesysteme) in der Auswertung berlcksichtigt.
AuBerdem wurden zukunftige Bedarfe raumlich differen-
ziert hochgerechnet und mit den Erzeugungspotentialen
abgeglichen.
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i : Interdisziplinaritat konkret erfahren: Solarpotentiale und Elektromobilitat

: am Beispiel der Stadt Oldenburg gemeinsam betrachten. Im Wabhlpflichtfach
: ,Smart City: Urbane Energiesysteme” haben Studierende die Bilanzierung von
i Erzeugung und Verbrauch raumlich konkretisiert und Vorschlige fiir Ladesiu-
! lenstandorte erarbeitet. :

.................................................................................................................

Im Ergebnis wurden Karten erzeugt, aus denen ersicht-
lich wird, wo Ladesdulen in Oldenburg positioniert wer-
den kénnten. So erhalten Behérdenvertreter und auch
Energieversorger ein Werkzeug fur die Planung und Er-
weiterung von Ladesdulen und fur die Unterstitzung von
Solaranlagen auf Dachern.

Il . - y : &
Die Studierenden setzten sich intensiv mit den Energiepoten-

tialen der Stadt Oldenburg in den Bereichen Photovoltaik und
Elektromobilitat auseinander (Foto: Piet Meyer / Jade HS)

Neben der inhaltlichen Ebene lag ein besonderes Augen-
merk auf der Interdisziplinaritat und dem Projektcharakter
der Veranstaltung. Die Entwicklung von Fragestellungen
sowie Datenrecherche und Modellentwicklung gehérten
genauso zum Projekt wie das arbeitsteilige Vorgehen
im Team. So konnte ein interdisziplinares Vorgehen an
einem konkreten Anwendungsfall eingelibt werden.

¢+ Lehrveranstaltung: Wahlpflichtmodul
»Smart City: Urbane Energiesysteme”

* Betreuung:
Dipl.-Landschaftokol. Jirgen Knies MSc (GIS)



NEUIGKEITEN

NEUIGREITENN

Neue Lehrblicher

2018 konnte die 4. Auflage des Lehrbuchs ,Nahbereichs-
photogrammetrie — Grundlagen, Methoden, Beispiele”
von Thomas Luhmann fertiggestellt werden. Das Lehr-
buch ist im Wichmann Verlag erschienen und stellt eine
vollkommen Uberarbeitete und aktualisierte Fassung des
bekannten Standardwerks dar. Auf insgesamt 783 Seiten
erhalt der Leser einen Uberblick tber alle relevanten The-
men der Nahbereichsphotogrammetrie, die in der neuen
Ausgabe besonders im Bereich der digitalen Aufnahme-
systeme, der 3D-Messsysteme und der digitalen Bildana-
lyse aktualisiert und erweitert worden sind.

Ende 2018 wurde dann die darauf aufbauende engli-
sche Fassung in der nunmehr 3. Auflage zusammen mit
den Co-Autoren Stephen Kyle, Stuart Robson und Jan
Boehm fertiggestellt. Sie entspricht in wesentlichen Tei-
len der aktuellen deutschen Ausgabe und erscheint 2019
im de Gruyter Verlag. Fiir 2019 sind auch Ubersetzungen
ins Italienische und Japanische vorgesehen, die mit Fach-
kollegen aus den jeweiligen Landern erarbeitet werden.

i |
! | p—-
Nahbereichs- CLOSE-RANGE
photogrammetrie PHOTOGRAMMETRY
AND 3D IMAGING

Gmandl 3o - Methoden - Bospes

1 s it o e L b

Doktorandentreffen an der TU Dresden

Am 19.10.2018 haben sich die Doktoranden des IAPG
und des Instituts fir Photogrammetrie und Fernerkun-
dung der Technischen Universitat Dresden zu einem jahr-
lichen Meeting versammelt. In den historischen Raum-
lichkeiten der TU wurden verschiedene Promotions- und
Forschungsthemen vorgestellt. Mit der chirurgischen

Oberflachenerfassung, der Verformungsanalyse beweg-
ter Rotorblatter, der automatischen Orientierung und Vi-
sualisierung von historischen Bildern in einer 3D-Karte,
der hochgenauen Rekonstruktion von Schweindhten,
der robotergestitzten Verarbeitung biologischer Proben,
der Positionierung unbemannter Unterwasserfahrzeuge
sowie mit der objektbasierten Mehrbildzuordnung de-
cken die beiden Forschungsgruppen vielfaltige und hoch-
interessante Wissenschaftsgebiete ab. Neben fachlichen
Diskussionen wurden organisatorische Angelegenheiten
bei kooperativen Promotionsverfahren besprochen sowie
die guten Kontakte zu den wissenschaftlichen Mitarbei-
tern und zu den Professoren gepflegt.

EITAMS auf der Hannover Messe

Vom 1. bis zum 5. April 2019 findet auf dem Messege-
l&dnde Hannover wieder die Hannover Messe statt. Von
der Jade Hochschule ist in diesem Jahr das interdiszip-
lindre EITAMS-Projekt (siehe Seiten 18-21) auf dem Ge-
meinschaftsstand des niedersachsischen Ministeriums fur
Wissenschaft und Kultur vertreten. Ausgestellt werden
aktuelle Entwicklungen aus dem Projekt in den Bereichen
der Unterwasserrobotik und der maritimen Anwendun-
gen. Aus zwei Teilprojekten unter der Leitung von Tho-
mas Brinkhoff und Thomas Luhmann werden auch Ex-
ponate aus dem IAPG gezeigt. Mit jahrlich Gber 200.000
Besuchern ist die Hannover-Messe die weltweit groBte In-
vestitionsgutermesse.
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NEUIGKREITEN

NEUIGREITENN

Oliver Kahmen gewinnt ,,Science Slam”

In zehn Minuten hat der Nachwuchswissenschaftler Oli-
ver Kahmen sein Forschungsthema beim Science Slam
der Nordwestdeutschen Universitatsgesellschaft e.V.
(NWDUG) auf sehr spezielle Weise prasentiert. Ziel war es
dabei, mit wissenschaftlichen Themen Kopf und Herz der
230 Zuschauer zu erreichen. Der Geodat prasentierte die
. Photogrammetrische 3D-Rekonstruktion einer Schweif3-
naht” bzw. eine Liebesgeschichte von Pixeln. Die hoch-
genaue, dreidimensionale Vermessung einer Schweif-
nahtoberflache verglich der wissenschaftliche Mitarbeiter
mit einer Dating-App: Wie zwei Menschen zueinander
finden, ,verlieben” sich die Pixel zweier Bilder ineinander,
sodass in einem Bildpaar viele Millionen Pixelpaare entste-
hen und 3D-Punkte ,gezeugt” werden kénnen.

A, e Uy

Preisverleihung an Oliver Kahmen

Promotion Peter Lorkowski

Peter Lorkowski, langjahriger wissenschaftlicher Mitar-
beiter des IAPG und Absolvent des Masterstudiengangs
., Geodasie und Geoinformatik”, hat als erster Teilnehmer
des hochschuleigenen Programms ,,Jade2Pro” seine Pro-
motion am Fachbereich Mathematik/Informatik der Uni-
versitat Osnabrick erfolgreich abgeschlossen. Das koope-
rative Promotionsvorhaben wurde von Prof. Dr. Thomas
Brinkhoff vom IAPG und Prof. Dr.-Ing. Manfred Ehlers von
der Universitat Osnabriick betreut und begutachtet. Der
Titel seiner Dissertation lautet: ,,A System Architecture
for the Monitoring of Continuous Phenomena by Sensor
Data Streams”. Motiviert ist die Arbeit durch die zuneh-
mende Beobachtung der Umwelt durch Sensoren. Daraus
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Dr. Peter Lorkowski mit seinen Doktorvatern Prof. Dr. Thomas
Brinkhoff und Prof. Dr. Manfred Ehlers

resultieren sehr umfangreiche, georeferenzierte Messrei-
hen. Die Dissertation von Peter Lorkowski greift diese Ent-
wicklung in Hinsicht auf die Beobachtung kontinuierlicher
Phanomene auf, deren Messungen mit Hilfe von Metho-
den der Geostatistik verarbeitet und analysiert werden.
Dazu hat er eine modulare Systemarchitektur entworfen,
diese experimentell untersucht und fir Teilaspekte opti-
mierte Losungen entwickelt. Eine wesentliche Fragestel-
lung war, wie die trotz der steigenden Anzahl von Sen-
soren die weiterhin notwendige raumliche und zeitliche
Interpolation zwischen Sensormesswerten bei zuneh-
menden Datenvolumen realisiert werden kann. Am 14,
Dezember 2018 fand nun an der Universitat Osnabrick
die mundliche Prifung statt, die aus einem 30-minUtigen
Referat und einem anschlieBenden Prifungsgesprach mit
der vierkopfigen Promotionskommission bestand. Diese
Prafung hat Peter Lorkowski erfolgreich abgeschlossen,
so dass er — nach Vertffentlichung der Dissertation — den
Doktortitel fihren kann.

Robin Rofallski im Finale des LzO-Preises

Der LzO-Preis fur verstandliche Wissenschaftskommuni-
kation, der , groschen 2018", wurde am 11.06.2018 in
der LzO-Zentrale in Oldenburg vergeben. Der mit 10.000
Euro dotierte Preis wirdigt die Fahigkeit, Ergebnisse wis-
senschaftlicher Arbeit flur Jedermann verstandlich und
kreativ zu vermitteln - so, dass bei jedem sprichwortlich
der ,, Groschen fallt”. Vom IAPG schaffte es Robin Rofall-
ski als einer der besten flinf Bewerber ins Finale des , gro-



schen”. Er prasentierte ein Verfahren zur Vermessung von
Seifenblasen. Herausforderung: Seifenblasen sind durch-
sichtig, verandern ihre Form und bestehen nur wenige
Sekunden. Fir die Bestimmung des Volumens wurde die

"

£

. e
Robin Rofallski bei seinem kulinarischen Vortrag

Grundflache der Seifenblase in hauchdinne ellipsenfor-
mige Scheiben zerteilt — ganz wie ein Frihstlcksei mit
dem Eierschneider. Welche Zutaten fur das perfekte Friih-
stlicksei bzw. die Berechnung des Volumens notwendig
sind, prasentierte Rofallski anschaulich und unterhaltsam.

Folkmar Bethmann erhalt Hansa-Luftbild-Preis

Anlasslich der 38. Wissenschaftlich-Technischen Jahres-
tagung der Deutschen Gesellschaft fir Photogrammet-
rie, Fernerkundung und Geoinformation e.V. (DGPF) am
07.03.2018 in Munchen wurde der renommierte Hansa-
Luftbild-Preis fur die beste wissenschaftliche Publikation
der Zeitschrift Journal of Photogrammetry, Remote Sen-
sing and Geoinformation Science (PFG) an Folkmar Beth-
mann verliehen. Der Absolvent des Master-Studiengangs
Geodasie und Geoinformatik war bis zum Jahr 2015 wis-
senschaftlicher Mitarbeiter am IAPG und ist zur Zeit in

Prof. Dr. Thomas Luhmann, Folkmar Bethmann und Dr. Paul
Hartfiel von Hansa Luftbild (Foto: Alexander Hanel)

NEUIGKEITEN

der Geschéftsstelle des Oberen Gutachterausschusses
im Landesamt fur Geoinformation und Landesvermes-
sung (LGLN) tatig. Den Beitrag , Object-Based Semi-glo-
bal Multi-image Matching” verfasste er zusammen mit
Prof. Dr. Thomas Luhmann.

ISPRS TCIl Symposium in Riva del Garda

Das Midterm Symposium der ISPRS, Technical Commis-
sion Il, fand im Juni 2018 am Nordufer des Gardasees in
Italien statt. Sechs Angehérige des IAPG reisten in das be-
schauliche Riva del Garda, um dem groBen Treffen welt-
weiter Experten beizuwohnen. Unter der Uberschrift
. Towards Photogrammetry 2020” wagten die Wissen-
schaftler einen Blick von der Gegenwart in die Zukunft.
Prof. Dr. Thomas Luhmann sowie einige der wissen-
schaftlichen Mitarbeiter prasentierten dabei Ausschnitte
ihrer Arbeit und stellten sich kritischen Fragen. Die vor-
gestellten Themen reichten von einer Ubersicht zur Indus-
trie 4.0, den Verfahren des Hashing und der Polarisation
bis zum Monitoring eines mittelalterlichen Schiffes und
weckten groBes Interesse bei den Zuhérern. Neben dem
fachlichen Austausch bot die Woche unter Kollegen in
Riva del Garda eine hervorragende Moglichkeit das be-
rufliche Netzwerk auch auBerhalb des Tagungsgeldndes
auszubauen.

IAPG-Team vor dem Kongresszentrum in Riva del Garda
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CHRONIK

IAPG - DIE CHROMNIR

IAPG.JADE-HS.DE/CHRONIK

1996

* Grindung des Instituts im Juni 1996 als internes
Institut des Fachbereichs durch Senatsbeschluss
(Grundungsmitglieder: T. Luhmann, H. Kuhn, U.
Leuze, |. Jaguemotte, W. Tecklenburg, P. Meyer)

* DGPF-Jahrestagung in Oldenburg

* Umzug in ein neues Gebaude (renovierte Kaserne)

1997

* Erstes AGIP-Projekt , Automatische MaBkontrol-
le von Betonfertigteilen” (T. Luhmann, H. Broers)

* Kooperationsprojekt , Grinflacheninformati-
onssystem” gemeinsam mit der Stadt Olden-
burg (T. Luhmann, W. Tecklenburg, C. Zaehle)

* AGIP-Forschungsschwerpunkt ,, Raum-Rohr-Boden”

(T. Luhmann, H. Kuhn, H. Hemken, H. Behrens)
* Manfred Weisensee
Berufung auf die Professur , Kartographie”

1998
* |IAPG Uberspringt die 1 Million D-Mark Gren-
ze an eingeworbenen Drittmitteln

1999
* Erstes BMBF-Projekt “Optische Messung der
Wellentopographie” (T. Luhmann, W. Voigt)
* Thomas Brinkhoff
Berufung auf die Professur , Geoinformatik”
e ERSO-Projekt “Erfassung, Rekonstruktion und
Simulation von Objekten”
(M. Weisensee, H. Broers, D. Mergelkuhl)

2000

*  Spin-Off AXIOS-3D Services GmbH
(T. Luhmann, H. Broers)

* 1. Auflage des Lehrbuchs
“Nahbereichsphotogrammetrie” (T. Luhmann)

* AGIP-Projekt “Filterverfahren zur Extrakti-
on der Geldndeoberflache aus luftgestitzten La-
serscannerdaten” (H. Kuhn, K. Schmidt)

2001
* Promotion Ingrid Jaguemotte
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HWP-Projekt “Optische 3D-Messtech-

nik” (T. Luhmann, C. Rosing)

Erstes EU-ESF-Projekt “Intensivierung des

hor. Technologietransfers fiir die interdiszip-
lindre Nutzung der optischen 3D-Messtech-

nik” (T. Luhmann, R. Behrendt, C. Rosing)
AGIP-Projekt “Modellierung von photogram-
metrischen Bildsensoren und Uberpriifung von
3D-Messsystemen (T. Luhmann, H. Hastedt)
Stiftungsstelle eines wissenschaftlichen Mitarbeiters
durch HHK Braunschweig (H. Kuhn, P. Lorkowski)

2002

Ingrid Jaguemotte

Berufung auf Professur ,, Vermessungskun-

de und graphische Datenverarbeitung”

Jirgen Weitkamper

Berufung auf die Professur ,Informatik”

1. Oldenburger 3D-Tage (T. Luhmann, C. Rosing,
R. Behrendt)

Grindung des GiN - Kompetenzzentrum Geoin-
formatik in Niedersachsen - zusammen mit der HS
Vechta, der Uni Hannover und der Uni Osnabriick
AGIP-Forschungsschwerpunkt “Biologi-

sche Bodensanierung” (H. Kuhn, M. Wei-

sensee, A. Fisler, R. Jantos)

2003

AGIP-Projekt “Entwicklung von Zuordnungs-
verfahren zwischen Vektor- und Rasterda-

ten” (H. Kuhn, A. Fisler, N. Krimpenfort)
EU-CRAFT-Projekt “VISCUP: Improved vision system
for visualisation and decision making in cultural he-
ritage preservation”

(T. Luhmann, R. Riede, A. Wendt, C. Mdiller)
AGIP-Projekt "Verifizierung und Quantifi-

zierung von EinflussgréBen auf die Genau-

igkeit hochgenauer optischer 3D-Mess-

systeme” (T. Luhmann, H. Hastedt)

AGIP-Projekt “SVG-Viewer fur mobile Endgera-
te” (T. Brinkhoff, J. Weitkdmper, M. Brandes)
BMBF-Projekt “Fernstudienunterlagen Geoin-
formatik (FerGl)” (T. Brinkhoff, A. Kriiger)



2004

Stefan Schof

Berufung auf die Professur , Informatik”
Vernetzung: Mitgliedschaft im Forschungs-

netz ,Bildgebende Sensortechnik”

AGIP-Projekt , Entwicklung eines Zweikame-
rasystems mit optimiertem Abbildungsmo-

dell zur 3D-Navigation in der computerge-

stitzten Chirurgie” (T. Luhmann, R. Riede)
ESF-Projekt “Geoinformatik — zielgruppenorientierte
Weiterbildung” (T. Brinkhoff, M. Sieling, A. de Vries)
Thomas Luhmann wird Prasident der DGPF e.V.

2005

AGIP-Forschungsschwerpunkt “Dynami-

sche optische 3D-Messtechnik” (T. Luhmann,

M. Weisensee, H. Hastedt, V. Sahrhage)

Das IAPG Uberspringt die 4 Mio. Euro Gren-

ze an eingeworbenen Drittmitteln

AGIP-Projekt “Uberwachung von Sickerwasser aus
Deponien mittels hyperspektraler Sensoren”

(M. Weisensee, H.-P. Ratzke)

Manfred Weisensee wird zum Vizeprasidenten der
FH OOW gewahlt

1. Auflage des Lehrbuchs , Geodatenbanksys-
teme in Theorie und Praxis” (T. Brinkhoff)
BMBF-FH3-Projekt “OK-GIS: Offenes Ka-
tastrophenmanagement mit freiem GIS”

(T. Brinkhoff, J. Weitkdmper, C. Rolfs)

2006

5. Oldenburger 3D-Tage (265 Teilnehmer)

(T. Luhmann, C. Mller, B. Wille)

Festkolloquium 10 Jahre IAPG

EFRE-Projekt ,, Kompetenznetzwerk fir Geoinforma-
tik” (T. Brinkhoff, S. Nicolaus, D. Tomowski, L. Pahl)
AGIP-Projekt ,, Photogrammetrische Freifor-
merfassung far dynamische Hochgeschwin-
digkeitsaufnahmen im Fahrzeugsicherheits-
versuch” (T. Luhmann, F. Bethmann)
AGIP-/EFRE-Projekt ,Organisation und Aus-
wertung groBer georeferenzierter und spa-
tio-temporaler 2D- und 3D-Messwertdaten-
banken” (T. Brinkhoff, C. M6hlmann)

2007

BMBF-Projekt ,Webbasiertes Sensorsystem zur
Bodenfeuchteprofilmessung in der Hochwas-
serfrihwarnung” (T. Brinkhoff, C. Knese)

CHRONIR

BMBF-Projekt , Entwicklung eines Verfahrens zur Be-
stimmung dynamischer Oberflachenverdnderungen
durch Mehrbildmatching mit geometrischen und
zeitlichen Bedingungen” (T. Luhmann, J. Ohm)
Projekt , Uberlegungen zur Software-Zertifi-
zierung in der Nahbereichsphotogrammetrie”

(T. Luhmann, H. Hastedt, W. Tecklenburg)
MWK-Projekt ,Fernstudienmaterialien Geoin-
formatik PLUS” (T. Brinkhoff, B. Garrelts)

Projekt , Evaluierung der GDI-NI"

(T. Brinkhoff, A. Gollenstede)

Promotion Axel Wendt

2008

EFRE-Projekt , Bildgestitzte Planung und Messung
von Solardachanlagen” (T. Luhmann, A. Voigt)
AGIP-Forschungsschwerpunkt ,, Metallfraktion im
Feinstaub”

(M. Weisensee, H.-P. Ratzke, C. M6hlmann)
DGPF-Jahrestagung und Kartographentag

in Oldenburg

Grindung des Umwelttechnologie Netzwerk
Oldenburg (M. Weisensee, H.-P. Ratzke)
BMBF-Projekt ,, GEOBIZNET”

(T. Brinkhoff, S. Nicolaus)

INTERREG IVB-Projekt , Smart Cities”

(M. Weisensee, A. Adams)

Neuer Studiengang Wirtschaftsingenieurwe-

sen Geoinformation startet im WS 2008/09

2009

EFRE-Machbarkeitsstudie ,Videobasiertes
3D-Tracking” (T. Luhmann, F. Koppelin,

A. M. Meyer)

Verabschiedung des ersten Bachelorjahr-

gangs der Studiengange ,, Angewandte Ge-
odasie” und ,, Geoinformatik”

Start des Masterstudiengangs , Ge-

odasie und Geoinformatik”

FHprofUnt-Projekt ,, Raumlich hochauflésende Erfas-
sung von Dachflachen und Warmebricken mittels
verschiedener Sensoren” (T. Luhmann, J. Piechel)
Defusion der Hochschule - Prasident der FH WOE:
Elmar Schreiber, Vizeprasident: Manfred Weisensee
INTERREG IVB-Projekt ,,NorthSea Sustainable En-
ergy Planning (NorthSea SEP)” (M. Weisensee)
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2010

Frank Schissler

Berufung auf die Professur ,, Geoin-

formatik und Wirtschaftslehre”

Die Jade Hochschule Gbernimmt die Leitung des
Forschungnetzes , Bildsensoren und Bildanalyse”
Habilitation Thomas Luhmann

EFRE-Projekt ,3D-Modellierung und opti-

mierte Effizienzberechnung von Photovol-
taikanlagen” (T. Luhmann, A. Voigt)

EFRE-Projekt ,, Simultane 3D-Objekt- und Be-
wegungserkennung” (T. Luhmann, F. Kop-

pelin, A. M. Meyer, B. Muller-Dohm)
Verabschiedung der ersten Absolventen des Ma-
sterstudiengangs ,, Geodasie und Geoinformatik”
BMBF-Projekt ,,Entwicklung eines mobilen op-
tischen Messsystems zur Rundheitsprifung

an Stahlrohren” (T. Luhmann, D. Wendt)
DBU-Projekt , Artenerfassung digital in Niedersach-
sen (ARDINI)"

(T. Brinkhoff, J. Loesbrock, L. Wiegand)
EFRE-Projekt ,,Photogrammetrische Modellie-
rung und Kalibrierung von optischen Messsyste-
men nach Scheimpflug” (T. Luhmann, B. Herd)
BMBF-Projekt , Mikroskopintegrierte Navigation fur
die Neurochirurgie” (T. Luhmann, C. Tepe, F. Beth-
mann)

2011

10. Oldenburger 3D-Tage mit Festveranstaltung
(T. Luhmann, C. Mdiller)

Einweihung des neuen Labors fir op-

tische 3D-Messtechnik

Er6ffnung des Labors fir Geomarketing

und Wirtschaftsgeographie (GWI-Labor)

15 Jahre IAPG

EFRE-Projekt , Technikinteresse bei Madchen
und Jungen (Klasse 6/7) an der Geoinforma-
tik” (1. Jaguemotte, T. Theuerkauff, T. Krause)
EFRE-Projekt ,Robuste Orientierung beweg-
ter Hochgeschwindigkeitskameras im Fahrzeug-
sicherheitsversuch” (T. Luhmann, F. Bethmann)
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BMBF-Projekt , WindScan - Messung und Mo-
dellierung des aeroelastischen Verhaltens von
horizontalen Windkraftrotoren im laufen Be-
trieb durch Laserscanning und Photogram-
metrie” (T. Luhmann, M. GroBe-Schwiep)
BMWI-Projekt ,, Entwicklung und Qualifizie-

rung automatisierter zerstérungsfreier Priftechni-
ken zur Bauwerks- und SchweiBnahtprifung un-
ter Wasser” (T. Luhmann, H. Hastedt, T. Ekkel)
Promotion Daniel Muhle

Thomas Luhmann erhélt den

Wissenschaftspreis Niedersachsen

Manfred Weisensee wird DGfK-Prasident

2012

Thomas Luhmann erhalt Forschungsprofessur
VW-Vorab-Projekt zur Forschungsprofes-

sur ,, Objekterkennung und Matching in Far-
bbildern” (T. Luhmann, F. Bethmann)
EFRE-Projekt , Entwicklung eines echtzeit-
fahigen Low-Cost-Trackingsystems fiir me-
dizinische und audiologische Fragestel-
lungen (ELCoT)” (T. Luhmann, J. Pllinski)
Mark Vetter

Verwaltungsprofessur , Geoinformatik”

2013

VW-Vorab-Projekt Forschungsschwer-

punkt ,Horen im Alltag Oldenburg (HAL-

LO)", Teilprojekt , Erfassung von Kopfbe-
wegungen” (T. Luhmann, A. M. Meyer)
Promotionsprogramm Systemintegration Erneu-
erbarer Energien (SEE) (T. Luhmann, C. Jepping)
Manfred Weisensee wird als DGfK-Prasident fur vier
Jahre bestatigt

2014

Jade2Pro Promotionsprojekt ,Complex Event
Processing fur die Umweltiberwachtung mit-
tels Geosensoren” (T. Brinkhoff, P. Lorkowski)
Interreg VIb-Projekt ,Sustainable Energy Planning
PLUS” (M. Weisensee, H.-P. Ratzke, S. Nicolaus)



Jade2Pro Promotionsprojekt ,, Endoskopische 3D-Na-
vigation - Verfahren zur Systemmodellierung, Na-
vigation und Objektrekonstruktion aus mehrfa-
chen Endoskopiebildern” (T. Luhmann, N. Conen)
Jade2Pro Promotionsprojekt , Entwicklung eines
berlhrungslosen und markierungsfreien Mess-
verfahrens zur Erfassung bewegter Rotor-

blatter von Windkraftanlagen im Labor- und
Feldversuch” (T. Luhmann, M. Géring)

2015

Jade2Pro Promotionsprojekt ,,Der Raumbezug im zu-
kinftigen Energiesystem” (M. Weisensee, J. Knies)
SAMS-Promotionsprojekt ,,(Teil) Auto-

matisierte Sicherheitssysteme flr mari-

time Fahrzeuge” (T. Brinkhoff, P. Lanz)

Manfred Weisensee wird zum Prasidenten der Jade
Hochschule gewahlt

2016

15. Oldenburger 3D-Tage

(T. Luhmann, C. Schumacher)

Thomas Luhmann erhélt Ehrendoktorwirde (Doc-
tor honoris causa) der Nationalen Universitat

fur Bauwesen und Architektur Kiew (KNUCA)
Fachkolloquium und Festveranstaltung

20 Jahre IAPG

Promotion Daniel Llickehe

2017

Manfred Weisensee wird als DGfK-Prasident

fir vier Jahre bestatigt

VW-Vorab-Projekt zur ,Entwicklung innovativer
Technologien fir autonome maritime Systeme
(EITAMS)” mit zwei Teilprojekten am IAPG:
.Datenmanagement” (T. Brinkhoff, T.

Werner), , Optische Unterwasser 3D-Mess-
technik” (T. Luhmann, R. Rofallski)

EFRE-Projekt , Entwicklung eines kompakten Pro-
totyps zur hochgenauen 3D-Oberflachenmes-

sung unter Wasser” (T. Luhmann, O. Kahmen)
EFRE-Projekt , Entwicklung eines echtzeitfahigen op-
tischen Multisensorsystems zur hochgenauen Erfas-

CHRONIR

sung und Registrierung von Oberflachen far chirur-
gische Anwendungen” (T. Luhmann, N. Conen)
Frank Schissler wird in den VDGH-Vorstand gewahlt
Thomas Brinkhoff wird zum Vorsitzenden

des Vereins zur Férderung der Geoinforma-

tik in Norddeutschland (GiN e.V.) gewahlt

Das IAPG erhalt zusammen mit AXIOS den

2. Preis des Innovationsnetzwerks Niedersachsen
Einweihung des Highspeed-Labors

2018

Promotion Peter Lorkowski

Folkmar Bethmann erhalt Hansa-Luftbild-Preis
VW-Vorab-Projekt , TurbuMetric - Optische
3D-Messtechniken zur Erfassung von dyna-
mischen Fluid-Struktur-Interaktion in tur-
bulenten Windumgebungen” (T. Luhmann,
A. Jepping, S. Nietiedt, T. Willemsen)
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